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Traitement de 1l1l'information transmise par les satellites

d'observation des ressources de la Terre et le satellite

japonais d'exploitation des ressources terrestres (ERS-1

SAR et JERS-1 SAR), équipés de radars de cartographie a
ouverture synthétique

Résumé

Les données fournies par les radars a ouverture synthétique ERS-1
se sont révélées tres stables et bien étalonnées et présentent un
intérét considérable pour plusieurs applications géoscientifiques.
On a connu quelques problémegs avec la production des données
JERSs 1, maisi.celles-ci- sant.malgré ..tout.itrésiutiles. Le College
universitaire de Londres (UCL) se sert des données recueillies par
les deux capteurs pour le géocodage et pour la détermination des
altitudes par stéréocorrespondance. La communication présente les
caractéristiques des données provenant des deux capteurs ainsi que
le traitement effectué pour le géocodage a l'aide du logiciel mis
au point a 1'UCL et par un consertium dent faisait partie dlidlh.
La dérivation des parameétres de géocodage dépend beaucoup du
processeur employé pour la création des images ainsi que de 1la
précision des données orbitales.

L'établissement de modéles numériques d'altitude & partir d'ERS-1
et de JERS-1 nécessite également des données orbitales mais dépend
des caractéristiques radiométriques des données. La communication
décrit le logiciel élaboré pour le filtrage et la
stéréocorrespondance des données et présente les résultats
obtenus. (Au moment de la rédaction, la stéréocorrespondance des
données JERS n'avait pas été entreprise.)

La communication traite par ailleurs des problémes rencontrés et
des opérations a effectuer pour réaliser le géocodage et 1la
stéréocorrespondance.

TIB Hannover
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