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En ce qui concerne le point 3 (triangulation aérienne), M. voN GRUBER
demande que 'on supprime la phrase qui recommande ’emploi de l'aéro-
projecteur Multiplex, le Congres n'ayant pas & recommander un appareil
en particulier.

11 demande en outre, en ce qui concerne la précision en altitude de
la triangulation spatiale (point 4) qu’on supprime toute réserve a ce sujet,
les recherches de MM. LorsTROM el ZELLER ayant démontré que cette
méthode est suffisante pour les levers de cartes a petites échelles.

Le projet de résolutions est finalement adopté par la Commission,
compte tenu des observations formulées (voir le texte des résolulions
votées dans les Comptes rendus de I’Assemblée Générale).

La séance est levée, et la session de la Commission 3 close.

Feuille de présence.

MM. CORSTEN., SCHERMERHORN, SCHNEIDER, CLERC, SCHERPBIER, [OR-
[UIN, DE RUYTER, VAN STEVENINCK, MANEK, LEGO, VAN 00ST, LEBELLE, UOR-
DONNIER, LOFSTROM, RAINESALO, LE DIVELEG, SANTONI, DARBROWSKI,
WILGZKIEWIGZ, MOREAU, PATRIX, VIGNEROT, NISTRI, BUTTINI, CHARRIOU,
PrREVOT. PETERKA. PiasEcki, Dore, ABDULLAH, Franck, DunHaze, L’HOTE,
DOIVILLIERS. SEIBEL. REcorDON, HERMELIN, SrBA, TicHY, BESSON, ZUR-
LINDEN. VON SPEYR, JARRE, VON GRUBER, HAKKI, TRAENKLE, CIFUENTES,
KAUFMANN. DAMUZEAU, LEGUILLON, OTTOLENGHI, ANFOSSI, IWEMA, OULIA-
NOVSKY. VALDERRAMA, PETITOT, DANIEL, WEIDINGER, BAIGORRI, SANCHEZ
PurrLLES. EcGERT, (Gast, TiENsTRA, DorLEzAL, WoODERA, Tucci, BiANCHI
p’EspiNosa. MArANCA, CupEnL Ga@rz, ZELLER, JANIGOT, DANGER, CARLIER,
BESSONOFF. CATTELAIN, Massor, Viviez, Pazo MONTES, VON LANGENDORFF,
[L,ueSCHER, BAESCHLIN, GURTLER.

Deux communications non présentées en séance par suite de l'ordre
du jour trop chargé ont élé remises au Secrélariat apres la cloture du
Congres, 'une présentée par M. FErRBER, I'autre par M. Marcel CHRETIEN.

Une note spéciale a ét¢ remise en outre par M. RoussiLHE au sujet des
travaux de réfection du Cadastre au Cambodge (Indochine francaise).

Nour les insérons ici

APPAREIL DE PHOTO-RESTITUTION GALLUS-FERBER MODELE B

Cet appareil a pour objet de substituer un fracé photographique de la
planiméirie au tracé graphique usuel dans les appareils automatiques de
restitution.
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ANNEXES 23

FRUBER l.a minute s’obtient done sur une surface sensible (plaque, pellicule
l'aéro- pu papier) et par zones successives.

ppareil [’appareil comprend d’abord les organes essentiels de l'appareil de

restitution GArLus-FERBER type A. La mise en place s’effectue comme

ude de {habitude. On trace ensuite, sur une feuille de papier, les courbes de

e sujet, niveau. et d'une maniére expédiée (durée b minules au plus par couple

e cette de clichés) si 'on ne veut avoir que la planimétrie. Ce tracé serl a monltrer

Pimportance des dénivellations el a déterminer la direction moyenne de

i
la projection horizontale de la ligne de pente du terrain.

11881011,

1a

lutions On déplace ensuile I'écran de restitution dans cette direction, en ren-
dant le chariot qui le porte solidaire de deux vis perpendiculaires dont
les rotations sont liées par une boile de vitesse.

Cela effectué, on fait tourner ces vis a une vitesse uniforme au moyen
d'un moteur électrique, et pendant le déplacement de I'écran, on regle
la hauteur des chambres pour que les points du terrain successivement

: rencontrés paraissent constamment immobiles en son centre.
R; - HOR- . : s L . : :
- Chacune des vis est liée & une autre vis entrainant une table placee
E, COR- < . :
' sur le coté de la machine, devant laquelle se déplace un crayon, perpen-
ROWSKI, . : : 1
diculairement au mouvement d’avancement de la table. Ce crayon est

[ARRIOU, e : d ; ;
un équipage mobile dont les déplacements latéraux sont com-

porté par

[VAHVHIH«“ mandés par les déplacements en hauteur des chambres : il peut donc

\ /l l (racer sur cette planche un profil du terrain.

I‘I‘}‘T,:A]lu:: On trace de cette maniére tous les profils paralléles du terrain a un
intervalle donné. On remplace ensuite ’'écran de restitution par un cache

SANCHEZ B : : o : ,
percé d'une ouverture en forme de parallélogramme, dont un coHté, oriente

BiANCHI ; ; .
parallelement aux déplacements du chariot, a une longueur constante

JARLIER, Y : : e ;
et dent la hauteur perpendiculaire a ce coté est également constante;

NDORFF, ronid : i i
les deux cotés mobiles sont constitués par deux demi-disques pouvant

tourner autour de leurs centres.
Pendant le déplacement du chariot. cette ouverture se déplace conlre

la feuille de papier sensible, ce qui permet d’oblenir, par projection dun

des clichés, la minute photographiée de la planimétrie : la largeur di

» 'ordre
y temps

la bande impressionnée pendant la projection est constante, et l¢

ture du
IRETIEN. d’exposition, proportionnel A la distance des centres des deux disques,
ujet des est également constant.
1ise). Pendant la rotation des demi-disques, celui qui esl en arriere doil
constamment étre décalé dans le temps par rapport au pre mier dans son
ke mouvement de rotation, pour compenser l'écart des vitesses aux deux
ELE B extrémités de la fente : cette compensation est obtenue automatiquement

par un procédé meécanique.

ue de la
alors les mémes déplacements du chariot que |n'(r1's"(iummr‘nl.

On répete

iques de
en réglant la longueur de la fente égale a lintervalle des profils tracés,
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el en faisant suivre aux extrémités de la fente les trajectoires précédem-
ment suivies par le milieu de ’écran : pour cela, le crayon qui a tracé
les profils est remplacé par deux index correspondant, sur le systeme
traceur de profils, aux deux exirémilés de la fente sur la table de la
wachine.

Ces deux index peuvent recevoir des déplacements correspondant aux
déplacements des extrémités de la fente pendant sa rotation : ces rotations
sonl réalisées par une manivelle. Pendant les déplacements du chariot,
lopérateur agil sur cette manivelle, ainsi que sur un volant réglant la
hauteur des chambres et le déplacement latéral des deux index, de telle
maniere que ceux-ci reposent continuellement sur deux profils consécutifs.

Tout se passera donc comme si la fente, pendant son déplacement,
reposail continuellement sur le terrain par ses deux exirémités, tout en
restant théoriquement horizontale.

Pour que la projection photographiée soil rigoureusement assimilabi
a un plan, il faudrait que la fente repose en tous ses points sur le terrain.
Quand celui-ci a un relief {res tourmenté, cetlte condition ne peul pas étre
realisée facilement. Dans ce cas, il peul se produire des erreurs au milieu
de la fente, erreurs d’autant plus grandes que ce milieu est plus éloigné
de la courbe de niveau passant par les exirémilés, el que 'on est plus loin
du pied de la verlicale passant par le point de prise de vue.

Ces erreurs peuvent s’estimer a l'avance et, pour les rendre aussi
petites que 'on veut, il suffil de diminuer la largeur de la bande impres-
slonnéee.

Lorsque le lerrain a restituer ne présente pas une pente moyenne tres
apparente dans une direction constante, on peut faire 'opération en plu-
sieurs fois, en déplagant chaque fois le chariol dans une direction diffé-
rente. Les portions non impressionnées pendant chaque opération seront
alors masquées par des caches.

On a pu voir a I'Exposition de Photogrammeétrie du Grand Palais
(stand de 1'Aérotopographie) un spécimen de plan obtenu par l'as-
semblage de six restitutions effectuées par ce procédé. Bien que le terrain
présente de fortes dénivellations, comme en font foi les courbes de
niveau (racées en blanc sur les photographies, ces six restitutions se
raccordent avec une précision remarquable.

RESTITUTEUR MECANIQUE MARCEL CHRETIEN

(el appareil effectue la restitution d'un couple de clichés aériens en
ulilisant leurs redressements dans le plan horizontal de niveau moyen de
la partie du sol qu’ils représentent.
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