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Annexes (!)

CGommunication de M. FErRBER, Ingénieur aux Etablissements Gallus.

APPAREIL DE PRISE DE VUES AERIENNES A QUATRE CORPS
MODELE FERBER

. Cel appareil, con¢u pour répondre a un programme établi par
M. RoussiLug, Ingénieur en Chel au Ministére de I'Air, a pour objet de
photographier le terrain sous un grand angle : la superficie utile cou-
verle par un groupe de 4 clichés estl un rectangle qui a respectivement
pour colés 1,6 et 2 fois 'altitude de vol. 11 est constitué par 4 chambres,
reliées entre elles rigidement el munies d’objeclifs GaLLus photogrammé-
friques de 20 em. de foyer. Les obturateurs sont du type GALLUS-AVIATION
a disques tournant pouvant donner le 1/400 de seconde, et mis exactement
en synchronisme au moyen d'un moteur éleclrique unique. Les volel sont
liés enlre eux de facon que les obturations aient lieu au méme moment.

Sur les 4 chambres peuvent se monler des magasins du type Toro-
rHOTE contenanl 24 plaques 18 X 18; chaque plaque esl escamotable en
une seconde, au moyen d'un levier dépassant le magasin.

Un numdéroleur allant de 0 & 24 indique le degré d’épuisement de
chaque magasin.

Les magasins sont interchangeables, il sont fermés par un volet. Des

lampes-témoins ne s’allument que si, pour chaque chambre :

2 le magasin est & sa place,
2o son volet est ouvert,
30 un cadre servant a placer les plaques dans le plan focal a été

soulevé dans sa position correcte,
po 'escamolage de la plaque précédemment impressionnée a bien
éte fait.
Quand toutes les lampes-témoins sont allumées, elles provoquent
lallumage d'une lampe blanche, qui indique que l'appareil est de nou-
veau prét a foncltionner.

(1 M joint aux Proces-verbaux precédents le lexte de deux communications, parvenu apres
la cloture du Congres de Phologrammeélrie, ainsi que le lexte de deux Noles de M. ;. POIVILLIERS
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. La prise de vue s’effectue a l'aide d'un levier placé a l'extrémite d'un
74 | flexible; elle provoque l'extinction de loutes les lampes.

“ : 2. Lappareil est con¢u d’abord pour simplifier le vol el les opéra-
Nvt'v_ tions & terre; il peut permetire aussi I'exécution précise d'une triangu-
i lation aérienne — sans calculs.

Pour ces différents buts, des index s’enregistrant sur les clichés donnent
le point principal des plaques. De petits systemes optiques placés dans
les chambres enregistrent également des petites croix-reperes correspon-
dant & des directions de I'espace communes aux différentes chambres.

(les croix servenl a orienter les clichés les uns par rapport aux autres

i sur la machine de restitution, sans qu'il soit nécessaire de prendre des
5 précautions spéciales pour replacer rigoureusement les clichés dans les
chambres de restitution.
8 3. La triangulation aérienne, définie par les croix-reperes, ¢tant
dé élablie et conmpensée sur les bases de conltrdle, on peut alors exploiler les
o clichés a la restitution, soit I'un aprés l'autre et graphiquement dans
ot Pappareil de restitution, soit I'un apres lautre et graphiquement dans
b I'appareil de restitution GALLUS-FERBER modele A, soit en (ransformant ;
5 les 4 clichés de chaque groupe en un cliché unique de focale fictive }
o d’environ 010 m., et en utilisant I'appareil de photorestitulion GALLUS-
Shit FErBER (1).
ont Pour des clichés pris entre 800 el 6.000 metres avec I'appareil
i corps, la gamme des échelles possibles de restitution g'élend
e du 1/1.000 au 1/50.000.
en
* 2 *
de
Gommunication de MM. R. MarTIN et A. CARLIER, Directeurs de la
Des Société Générale de Phototopographie :
LES VOLS PHOTOGRAMMETRIQUES A HAUTE ALTITUDE
: La question n’est pas nouvelle en France, et déja, pendant la derniére
cte guerre, nos aviateurs, sans préparation spéciale, prenaient couramment
. 4 5.000 meétres d’altitude des photographies aériennes destinées a la con-
ien fection ou a la mise a jour des cartes.
Si beaucoup plus tard, a I'occasion du cinquiéme Congrés de photo-
onl grammeétrie, nous reprenons cette question, c’est parce qu’elle a consi-
e dérablement évolué, les buts poursuivis n’étant pas les mémes, les con-
ditions de travail non plus.

(1) Voir communieation a la Commission 3.
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