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DEUXIEME SEANCE

nomie La Commission passe alors a la suite des communications relatives
S, A0 aux applications des procédés de redressement, et elle entend la commu-
» bons nication de M. CATTELAIN :

plisse-

métrie APPLICATION DES LEVERS PAR REDRESSEMENT

ement AUX TRAVAUX PUBLICS ET A LA REVISION DES CARTES

« Depuis 1930 la Belgique est dotée d'un établissement photogramme¢-

e, SO
trique d’exploitation des clichés aériens. Les travaux de redressement

tiliser
stéréo- furent généralement exécutés a grandes échelles. Les administrations aux-
quelles étaient destinés les plans exigeaient le plus souvent I'échelle
du 1/1.000, plus commode pour leurs études de projets et parfois méme
I'échelle du 1/500 pour les études d’avant-projet de pont ou de création de

grandes artéres dans les villes non encore urbanisées.

ur la
némes

autres
Accessoirement Uéchelle du 1/2.000 ou du 1/2.500 fut demandée. Cette

1 plan
ent de derniére toutefois semble élre admise pour les études d'urbanisation des
)OSSeS- grands centres.
s buts
métrie En ce qui concerne I’échelle du 1/1.000, les levers du canal Albert
vité de dressés pour le compte de 'administration des Ponts et Chaussées consti-
tuent le meilleur exemple.
né par Ce travail consistait en la confection d'un photoplan original a I'échelle
hiques du 1/1.000 de l'ensemble du lever, comportant une bande de 120 km.
e celle environ de longueur sur 400 m. de largeur répartis en 200 m. de part el
i but d’autre d’'un axe préalablement jalonné.
PaeR: Ce tracé est situé dans la Campine anversoise et limbourgeoise en
itre le pays absolument plat. Dans ce cas le procédé de redressement convenail
e la admirablement. Le vol fut conduit & bord d’'un Fokker trimoteur & une hau-
tution. teur de 700 m. au-dessus du sol. Les 1.155 clichés nécessaires furent
certai- obtenus a l'aide de I'appareil automatique & chambre unique verticale de
itution 21 em. de focale, c'est-a-dire que les clichés obtenus élaient a 1'dchelle
du 1/3.500 environ. Le recouvrement longitudinal devail étre fixé a 60
VEIDER, pour permetire ultérieurement la conduite de la triangulation radiale.
1'um' le Aprés une reconnaissance rapide sur le terrain, effectuée par I’Admi-
“‘II’:I»{:‘[% ‘1.1i’>ll':lliun des Ponts et /1:hilll&.\‘(‘«‘.:'ilt'(‘t)Ill{lelj_“niy'i‘ d'un [wlymi(‘iq-n 1l«.' la
SABEPA. des dalles de béton de 0,75 x 0,75 m. furent coulées dans l'axe
emple, du tracé en des endroits judicieusement choisis. De loin en loin, aux chan-
Px “}l gements de direction du tracé, a lintersection des tangentes, etc..., des
(‘l“"h“’\‘ signaux caracléristiques (carrés de 5 m. X 5 m. ou cercles de 5 m. de dia-
ymique meétre) furent tracés & méme le sol afin de rappeler a 'opéraleur le chan-

gement de itinéraire. Ces signaux, ainsi que les dalles de béton, furent

quelques jours avant le vol blanchis a la chaux.
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Le vol terminé, une brigade topographique s’est rendue sur le terrain,
en possession des photographies prises par contact des clichés obtenus
et, entre des points de lriangulation du royaume, a tendu des polygonales
tachéométriques chainées courant le long du tracé el dont les sommets
constituaient autant de points judicieusement repérés sur les clichés.

Cette brigade disposait d'un théodolite & micrometre donnant a 1'estime
la 1/2 minute centésimale, appareil de précision suffisante compte tenu du
chainage qui donne comme précision

e = 0009 5./
ce qui correspond a une erreur angulaire de

0,005

= =
Vil
ou, pour [ = 400 m.,

e < 08018

%

Les fermetures de ces polygones, reprises in extenso dans les différents
Bulletins de la Société Belge de Photogrammeétrie, devaient satisfaire a la
formule de tolérance.

B e 00 V 68 00075 (210

Les coordonnées des sommets des polygonales furent reportées sur des
tableaux d’assemblage de 2,20 m. X 1,20 m. (est sur ces tableaux qu'il fut
procédé a la triangulation radiale graphique, afin de multiplier le nombre
de points connus nécessaires au redressement des clichés.

Par cette opération 9 points supplémentaires furent fixés par cliché,
car les sommels de celte triangulation furent choisis de part et d’autre de
I’horizontale principale dans chaque partie commune & trois clichés con-
sécutifs. L’opérateur pour le redressement disposait donc de ces 9 points
ainsi que des sommets des polygonales et des points géodésiques du
royaume qui s’y lrouvaient éventuellement.

Généralement celte triangulation fut conduite en se servant du point
principal des clichés lorsque les indications de la bulle de niveau corres-
pondant au cliché ne révélaient pas d’inclinaison supérieure a 2 grades.
Pour les rares clichés dont I'inclinaison était supérieure a cetlte valeur, le
point focal fut recherché et substlitué au point principal dans la conduite
de la triangulation.

Ce procédé pour une échelle aussi grande que le 1/1.000 s’est avéré tres
salisfaisanl. La compensation se faisait d’elle-méme par suite de la den-
sité des points tachéomeétriques qui était telle que chaque cliché en possé-
dait deux ou trois. Ce procédé est d’autre part tres rapide : I'identification
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des sommets, la confection des calques, et I'opération proprement dite

rain,
nus prenant environ 3 heures par kilometre courant du trace.
ales Les opérations de redressement, de reproduction des documents et de
mets confection des calques-clichés par les dessinateurs se sont effectuées sui-
vant les procédés courants.
time Quant & la durée d’exécution de ce travail, elle fut de 242 jours dont
u du 62 seulement pour le redressement. Le personnel y affecté comprenait :
I opérateur volant, 2 opérateurs, topographe et redresseur, 1 opérateur de
laboratoire. 2 dessinateurs et 1 retoucheur pour le traitement des
1155 clichés aboutissant a la confection du photoplan a I'échelle du
1/1.000, a sa réduction au 1/2.500, & la confection du plan graphique, des
tirages et des albums de photoplans au 1/1.000 et au 1/2.500.
Les échelles au 1/500, moins exigées d’ailleurs, ont demandé plus de
temps; les opérations furent conduites comme pour I'échelle du 1/1.000. &
[’altitude de vol fut fixée a 450 m. de facon & nous assurer un négatif a Lf
Péchelle du 1/2.000 environ. La triangulation dans ce cas a donné des B
ents résultats tout aussi satisfaisants que pour le 1/1.000.
a la
Les urbanistes exigent I'échelle du 1/2.500, qui est plus commode pour
leurs besoins et moins encombrante que le 1/1.000.
Le photoplan de Bruxelles dont un extrait figure au stand de la SABEPA,
. des couvre une superficie de 6.000 Ha. comprenant Bruxelles et ses faubourgs :
1 fut Schaebeek, St-Josse-ten-Noode, Evere, Ixelles, Etterbeek et St-Gilles. L'al-
nbre titude de vol fut fixée a 1.000 m. et le nombre des clichés traités fut de
700 environ. La triangulation radiale s’appuyait sur 31 points géodesiques
il de divers ordres fournis par I'Institut Cartographique Militaire. Certains
ko de ces points ne furent pas utilisés en triangulation mais servirent de
sy controle au résultat final. La plus grande erreur constatée fut :
yints \ Ep — + 1,25 m.
adu l g, = 4 2,50 m.
' soit
:1;:1\1} = e B
des. A Déchelle du 1/2.500, ce plan couvre une superficie de 4,50 m. X 2 m.
r, le Le plan de Léopoldville (Congo Belge) a ’échelle du 1/5.000, comportait
luite le lever de 6.730 Ha.; une chambre automatique verticale identique a celle
utilisée en Europe ful employée pour le vol exécuté a une hauteur de
(P 2.500 m. et de telle facon que le recouvrement longitudinal de 60 % et le
dens recouvrement latéral de 40 9 fussent assures.
1SS 6- La lriangulation radiale qui suivit s’appuyait sur 130 points tachéo-
tion métriques constituant des polygonales tendues entre les points géodésiques
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de la triangulation du Bas-Congo. Une densité supplémentaire de 70 points

fut ainsi fournie afin de permettre I'opération de redressement. La partie
ouest de la ville fut traitée uniquement par triangulation radiale, celle-ci
constituant une chaine fermée sur elle-méme et rattachée aux levers
terrestres.

Ce photoplan figure au stand de la SABEPA.

En ce qui concerne la révision de la carte au 1/10.000, des essais
furent exécutés sur une superficie de 8.000 Ha. Le vol fut effectué a une
altitude de 2.500 meltres a bord d’'un Fokker et les clichés se recouvraient
longitudinalement de 60 % et latéralement de 20 9.

La triangulation radiale qui, précédant le redressement, s’appuyait sur
30 points géodésiques de divers ordres, fournit 112 points nouveaux.

Le redressement se fit sur des planches a support de zine, a I’échelle
du 1/10.000, en partant des clichés au 1/20.000 environ.

De ce photoplan original, des contretypes furent tirés sur lesquels les
dessinateurs ont reporté a I'encre de Chine tous les renseignements topo-
graphiques suivant les signes conventionels. L’épreuve terminée ful passée
dans un bain qui élimina la photographie et ne laissa que le trait. Cette
minute fut passée au reviseur qui sur le terrain la compléta et y ajouta
la tloponymie.

Des 65 mesures effectuées pour controle, on a déduit les erreurs
moyennes quadraliques en x el y, soit

5. %1mn. 5 = Sns
& Y

De cette expérience il ressort que la précision du document serait meil-
Jeure en procédant a la triangulation el au redressement a I’échelle du
1/5.000, pour réduire ensuite au 1/10.000. »

M. van Oost présente sa communication :

[.A REFECTION ET LA MISE A JOUR DES PLANS CADASTRAUX
EN BELGIQUE

« La réfection et la mise a jour des plans cadastraux est une question
a l'ordre du jour en Belgique. La loi fiscale de 1930 a consacré une réforme
capitale : 'autonomie du cadastre.

Le Cadastre est essentiellement et absolument une institution de sécurité
et de régularité pour le régime foncier, dont tout le mouvement repose
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