DEUXIEME SEANCE
2 primitivement fixés. L'interprétation, suivant laquelle un lever fait avec

une chambre photographique quelconque peut servir & confectionner une

8- carte ou un plan a n’importe quelle échelle, ne correspond pas & sa maniére
to- de voir. En Suisse, des levers aériens sont exécutés avec une chambre

stéréométrique de format 13/13 ou 10/15, de 165 mm. de focale, pourvue
d'un objectif parfaitement corrigé et tres lumineux. Les plaques en verre

I:: a glace, portent une émulsion tres fine, [ échelle du lever, en vue de la
ite restitution et du redressement & 1'échelle du 1/25.000, est d’environ 1,/12.000.
nt, Grace aux qualités de la chambre stéréometrique employée, on pourra
ti- utiliser les levers, non seulement pour le but direct de la mise a ‘jour de
tes la carte au 1/25.000, mais pour d’autres buts, par exemple: plans a I’échelle
1/5.000 pour avant-projels techniques, redressements pour plans photo-
ne graphiés urbains a l'échelle du 1/5.000, plans urbains d’aménagement,
ne plans cadastraux pour détermination de la couverture du sol, ete... En
i résumé, la gamme des échelles possibles de restitution pourra varier entre
En 1 /2,5 et & fois I'échelle du lever original; ceci, bien entendu, a la condition
on d’avoir un lever original fait dans de bonnes conditions avec une chambre
1ts stéréométrique de grande précision.
en
de i
o On passe ensuite a la discussion sur :
LA GAMME DES DISTANCES FOCALES A EMPLOYER
ns M. CLERC : Au cours de la visite faile hier matin au Service Géogra-
phique de I’Armée, M. POIVILLIERS & présenté des tableaux d’essais com-
ur paratifs d’objeclifs de diverses focales, et notamment des essais dun
objectif f = 1256 mm., ouverture 1 /14, qui pouvait donner de bons
a rasultats sur plaque 13 X 18. Si les premiers résultats sont confirmeés,
M. PorviLLiErRs montera vraisemblablement cet objectif sur son appareil
gquadruple,
en
et M. PorviLLIERS : La distance focale n’est pas la seule donnée intéressante
en phologrammeétrie aérienne. [ échelle des clichés, Pouverture de I'objectif,
la déformation du support d’émulsion, sa finesse, la surface couverte au
m. sol. Daltitude de prise de vue onl aussi leur importance. Tout se tient, et
m. le probléme est complexe :
1o Echelle des clichés. Dans I'état actuel des choses, il ne semble pas 5
- que 1’échelle des vues destinées & un but topographique puisse descendre
lit au-dessous de 1/40.000, ou alors il faudrait une netteté inférieure au
" 1/30 de mm. En effet, au-dessous de cette échelle, on pergoit encore la

= forme du terrain, mais une grande quantité de détails planimétriques,
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importants pour l'édification de la carte, disparaissent ou sont d'une
identification impossible. Il faut les déterminer au sol, d’ou perte des avan-
tages de la méthode.

Il ne semble done pas que, méme pour I'établissement de cartes au
1/50.000, on puisse descendre au-dessous de cette échelle, sauf peut-étre en
pays vierges sans habitalions, pistes, elc...

Pour des levers a échelle plus grande, c’est la précision de mesure qui
st le facteur principal. Pour une échelle donnée de la carte, la limite
inférieure d’échelle du cliché est fonction de la netteté d’'image susceptible
d’étre obtenue avec les objectifs et 'émulsion employés.

On a ainsi assisté au cours de ces derniéres années a une diminution de
I'échelle des clichés, relativement a 1'échelle du lever. Pour une échelle de
lever du 1/15.000, les échelles de prise de vue ont passé du 1/16.000 au
1/15.000 et au 1/20.000. On a méme pu, avec des clichés d'une netteté par-
liculitrement bonne, effectuer un lever au 1/5.000 avec une échelle de
prise de vue au 1/13.000.

2° Allitude Champ — Focale. Pour une plaque de format donné,
il y a deux facteurs de I'échelle : I'altitude et la focale. — Pour les petites
échelles, on est limité par l'altitude de vol. Pour obtenir du 1/40.000 avec
une focale de 200 mm. il faut voler a 8.000 m.; l'altitude est réduite @
6.000 m. pour une focale de 150 mm. et & 5.000 m, pour une focale de
125 mm. — Cette diminution de focale doit élre compensée par une
augmentation du champ si 'on veut conserver le méme rendement. Les
vbjectifs de 150 et de 125 mm. sont des grand-angulaires. La sensibilité
des émulsions permettant de travailler & f/12 au 1/100 de seconde autorise
'emploi de tels objectifs.

A cetle augmentation de champ correspond une augmentation inté-
ressante du rapport de la base a l'altitude de vol sans que 'on soit conduit
& faire converger ces vues. ('est dans cette voie que le Service Géogra-
phique de I’Armée poursuil ses efforts.

M. Gurkowskr rappelle que, d’aprés sa communication faite au début
du Congres, la focale doit étre définie par deux relations entre / et n (n est
I'inverse du temps de l'ouverture de I'obturateur). Une de ces deux
fonctions est trés bien définie, tandis que la seconde reste mal définie et
par conséquent la focale. Il y aurait grand intérét & ce que les Sociétés
Nationales s’occupent de recherches tendant

& définir aussi bien que
possible cette fonction. Cela permetirait de définir exactement la focale
optime.

Néanmoins, l'orateur croit, d’aprés son calcul, que la focale de 10 cm.
n’'est pas trop petite et ne risque pas de donner de mauvais résultats.
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Au sujet de la conclusion & formuler sur les distances focales,
M. HAERRY intervient :

Dans le choix de la distance focale, il convient de distinguer entre :

a) les levers intensifs,

b) les levers extensifs (grandes étendues a petite échelle).

Tandis que, pour ces derniers, on peut descendre jusqu'a [ = 5 cm,,
il semble qu'actuellement la limite inférieure pour des levers intensifs
parait étre aux environs de 15 cm. Mais formuler d’une fagon aussi simple
la question du choix de la focale est a peine légitime, par exemple : un
objectif de f = 10 cm. bien corrigé est supérieur a un objectif de
{ = 20 cm. mal corrigé.

La discussion sur les distances focales est close.

*
* *
M. PerITOT présente ses deux communications sur: L’exploitation rapide
du renseignement photographique aérien, et La régle a calcul.

EXPLOITATION RAPIDE
DU RENSEIGNEMENT PHOTOGRAPHIQUE AERIEN

« Sauf quelques cas rares, la mission photographique aérienne est
toujours urgente. Il y a donc lieu de tout mettre eny ceuvre pour réduire le
plus possible les délais d’exécution et de livraison.

Les appareils automatiques de prise de vues, de développement, lavage,
lirage et séchage réalisent dés & présent la premiére partie de ce pro-
gramme. Il reste donc a étudier la réduction du temps que 'on doit consa-
crer a lidentification et a l'interprétation sommaire.

Les exemples courant montrent que, dans les cas les plus urgents, il
raut se contenter de délais variant entre 50 minutes et 1 heure 15 minutes
pour une livraison de quelques clichés en un ou deux exemplaires. Ces
temps peuvent 8tre réduits par l'adoption d'une méthode rationnelle et
d'un matériel approprieé,

Les éléments retardateurs du travail sont: I’étude individuelle des
clichés successifs, la détermination des coordonnées principales, I'orienta-
tion géographique, le calcul des altitudes et I'inscription des divers rensei-
gnements sur chacune des vues négatives ainsi que le report sur cartes.

(’est pourquoi, j'ai entrepris, pour 'exécution de ces diverses opéra-
{ions, 1'stude d'une méthode et d'un matériel spécial, non seulement
capables d’égaler les temps-records actuels, mais encore de les réduire
notablement.

1 était tout a fait logique, en 'occurence, de songer & utiliser les prin-
cipes d’'un systéme connu pour sa haute valeur de rendement, la méthode
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