CINQUIEME ET DERNIERE SEANCE

0 x 15,
Cinquié¢me et derniére séance (1er décembre 1934)

ies, les

> quatre M. von LANGENDORFF, Président, ouvre la séance a 9 heures et déclare
eur de ouverte la discussion sur les communications, et tout d’abord sur la
argeur. triangulation aérienne.

modele M. voN GRUBER : Il parait indiqué de traiter ensemble les communi-

pte aux cations du professeur BucHHOLTZ, du major LorsTrOM et du docteur
/ELLER. en insistant aussi sur la page 12 du rapport de M. LEE CHING-LU,

ymeédia- ainsi que sur le travail n° 26 du capitaine Kint, présenté a 'exposition des

ommeée, ndes Néerlandaises. Tous ces travaux s’occupent a quelque titre de la
ntation triangulation aérienne. M. BUCHHOLTZ donne une étude théorique de 'accu-

{INT communique

mulation des erreurs dans une chaine de losanges; M. |
que l'erreur

Perreur finale de fermeture d’une chaine (riangulée, ainsi
de position des points de controle. A V'opposé de ces lravaux exécutés par
LOFSTROM el

ilité de
éeme du
4 mani-

[ément : (riangulation radiale, les travaux de MM. Lee CHING-LU,

ZELLER se rapportent a la triangulation aérienne spaliale. LLa chaine de
M. ZELLER est longue de 17 km., celle de M. LorsTROM a une longueur de
90 km., landis que la bande (1) levée par M. Leg CHING-LT
de 195 km.

Malheureusement les erreurs sont indiquées de fagons

M. LorsTrROM donne a la fois l'erreur totale de la chaine sans fermeture

les erreurs moyennes de position et de hauteur

es colo-
7 cham- a une longueur
nettront

waelle. »

différentes.

sur une seconde base, et
des points de contrdle, aprés compensation sur une deuxieme base. Le
mémoire de M. Leg CHiNG-LU donne les erreurs de fermeture de la bande
t en hauteur. Par contre, M. ZELLER he donne ni 'erreur totale
'erreur de position apreés compen-

en position e
de fermeture avant compensation, ni
sation. mais seulement I'erreur moyenne en altitude des points de controle
ait a désirer qu’on oblienne des données compl

apres compensation. Il ser -
mentaires sur son travail.

La comparaison des lois de propagation des erreurs dans les différentes
ait du plus haut intérét. En ce qui concerne la triangulation

iméthodes ser
. En ce qui concerne

radiale. le travail de M. BucnuoLTz est assez complet
la triangulation aérienne spatiale, d’aprés la communication de M. ZELLER,
les erreurs de hauteur donnenl une courbe circulaire,
le carré de la distance. Par contre, dans la méthode de
airement avec la distance. De 'erreur

c'est-a-dire qu’elles

croissent avec
VI, LOFSTROM, les erreurs croissent liné
relative en hauteur des points de station par rapport au terr
aussi Uerreur d’échelle. Cette erreur d’échelle varie avee 'erreur de hauteur,

ain dépend

1) Note du traducteur : bande comprenant une chaine d« clichés triangulés et deux

chaines latérales raccordées a la premiere.
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el 'erreur totale est la somme des erreurs particuliéres. L'erreur de position
croitrait done, pour M. ZELLER, nécessairement comme le cube de la lon-
gueur de chaine; pour M. LoFsTROM, comme son carré seulement.

En hauteur, M. LoFsTROM a obtenu, pour une chaine de 20 km. sans
points fixes intermédiaires, une erreur moyenne des points de contrdle de

t m. et + 3,7 m. Par contre, M. ZELLER, en introduisant un point fixe

= 3,
intermédiaire dans une chaine de 17 km., en vue de calculer le terme de
second ordre de la formule de propagation des erreurs, a obtenu une erreur
moyenne de + 44 m. sur l'altitude des points de contrdle. La longueur
de la chaine et la grandeur des erreurs sont approximativement du méme
ordre dans les deux cas, mais il est essentiel de remarquer que, pour
arriver a ce résultat, M. ZELLER a eu besoin de points nivelés distants de
8 km., tandis que les points ayant servi & M. LorstroM pour la fermeture
de sa chaine étaient distants de 20 km.

Quant & aspect économique du probleme, M. ZELLER communique qu’il
a pu élaborer 3 & 4 couples de clichés par jour avec le procédé du nadir
par lui employé. M. ZELLER estime ce procédé le plus économique. A
remarquer a ce sujet que ce procédé des points nadiraux a été déja indique
par Gasser dans une demande de brevet formulée en 1915. En ce qui
concerne le coté économique, il est & remarquer que M. BRUCKLAGHER, qui
a effectué pour le compte de M. LorsTrOM le travail au stéréoplanigraphe,
a pu exploiter 10 a 15 couples de clichés par jour, c’est-a-dire 3 a 4 fois
plus que M. ZELLER.

On a aussi effectué plusieurs essais avec l'aéroprojecteur MULTIPLEX.
|.a tdche proposée était d’orienter des séries de clichés par raccordement
de proche en proche et de les intégrer dans un réseau de points fixes. On
est arrivé a exploiter 18 a 20 couples de clichés par jour. Afin de rendre
l’aéroprojecteur Multiplex apte au procédé de la photogrammeétrie a ligne
d’horizon d’aprés LOFSTROM, on a créé un dispositif d’orientation simple
de telle sorte que les données tirées des clichés a ligne d’horizon peuvent
Stre immédiatement utilisées. Le rendement du travail se trouve donc
encore sensiblement augmenteé.

En résumé, on peut dire que la triangulation aérienne, tant sous la
forme de triangulation spatiale que sous la forme de triangulation radiale,
s'est avérée tres utile pour 'obtention des données nécessaires a 1'établis-
sement de cartes aux petites échelles. On dispose d’appareils appropriés
pour les différentes méthodes. Souhaitons qu’ils soient appliqués!

M. Santoni précise devant la Commission quelques-uns des résultats
qu'il a obtenus en triangulation aérienne en utilisant un appareillage
spécial établi dans ce but et pour lequel il fait intervenir la photographie
du soleil.
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hosition M. CORDONNIER présente ensuite quelques observations au sujet d'une
la lon- question géométrique traitée par M. PorviLLiers dans la séance précédente.
M. PorviLLigrs a donné une démonsiration géoméirique du fait que
n. sans si deux faisceaux projectifs se recoupaient sur une surface, suivant plus
trole de dune solution, la surface était chaque fois une quadrique X dont il a
int fixe donné la propriété connue (une génératrice perpendiculaire aux sections
rme de circulaires).
C erreur M. PorviLLIERS n’a signalé que deux solutions du point de vue géome-
Ngueur trique. La nouvelle solution est pourtant double du point de vue optique,
1 méme une seule étant possible sur les demi-rayons du faisceau perspectif. Si
b D je premier point de vue est choisi n'importe ou sur la quadrique X,
ants de te second doit étre sur une certaine génératrice.
rmeture Mais, si celui-ci est convenablement choisi, une nouvelle solution

intervient (double au point de vue géométrique, simple au point de vue

[ue qu’il optique). Parmi les deux solutions optiques alors dissemblables au terrain,
u nadir I'une d’elles peut comporter une faible torsion, 'autre comporte une torsion
igue: A considérable, et 'erreur correspondante serail généralement toul de suite
indique ¢liminée en pratique.
ce qui
: x
IER, qui e

igraphe, - Lo
s M. Jargre donne lecture d'une communication de M. RoussiLHE, retenu
a 4 :

au Secrétariat général, mais qui déclare présenter quelques observations
au sujet de la proposition formulée dans une séance précédente par
LTIPLEX. ! d

rdement

M. BALLEYGUIER et concernant la normalisation des conditions d’établis-

e B csement el de controle des plans établis a l'aide de la phologrammaétrie.
Il"\;,:;“l'lii « Bien que la proposition de M. BALLEYGUIER soil en apparence hors
a ligne des sujets que traite le Congres, ainsi que me I'a signalé M. von LANGEN-
| simple DORKFF avec quelque raison, j'estime que cetle |n'<>]m.\1lm.n (In.nl étre dis-
peuvent cutée, et qu'elle est parfaitement acceptable pourvu qu’on l'amende el
ve donc la_complete.
Lo 11 s’agit en fait de définir avec précision el d'unifier les regles de
‘ ] lolérance : or, j'ai assez I'habitude des réunions scientifiques internatio-
:j::;;lll‘d nales pour pouvoir affirmer qu'en cette matiéere il faut procéder par voie
L ale,
"établis-
propriés
« |

de recommandations el non de réglementation.
Un Congres scientifique international n’a pas le pouvoir d’obliger les
ltats, ni les Services publics, ni les particuliers & suivre ses conseils, méme

' s'ils sont excellents.

résultats Mais il peut donner des conseils.

areillage 20 Des qu'on envisage et c¢’est une nécessité actuelle I'organi-
graphie sation industrielle de la photogrammétrie, il y a lieu évidemment de

rechercher comment doivent étre rédigés les Cahiers des charges d’enlre-
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