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Le pourcentage général des cotes hors tolérance est de 4 %, c’est-a-dire
bien inférieur au pourcentage de 10 % admis par le Cahier des Charges.

jittoria Aprés la rigoureuse acceptation planimétrique et altimétrique, on peut
sement conclure que les plans cadastraux aérophotogrammeétriques de Campa-

gnano et de Littoria, selon la méthode Nistrr, comportent toute la précision
nécessaire pour répondre aux buts civils et fiscaux auxquels ils sont

resque

érance destinés.

-a-dire Ces résultats favorables ont délerminé I'’Administration du Cadastre

respec- italien a faire usage, dans une plus grande mesure, de la méthode aéro-
photogrammaétrique.

solues N. B. — En nous référant aux données des tableaux IV el V de la

corres- communication que j’ai distribuée, je prie de tenir compte dans le proces-
verbal de la séance afin d’éviter une fausse interprétation — que la

stances pente moyenne de I'alignement, qui figure dans ces tableaux, n'a pas été

S CON- utilisée pour les calculs de I'erreur moyenne admise par la formule :

Lt e = 4 (0,30 + 3,50 tg 2)

[:u;ln\llrj; tn effet, dans cette formule, g « représente la moyenne des valeurs
absolues de la pente le long de chaque trait de I'alignement, comme il est

: du reste expliqué a la page 16 de ladite communication. — Dans le numéro

fagon du 1 janvier 1935 de la Rivista del Catasto e dei Servizi Tecnici del
Ministero delle Finanze, les tableaux IV et V seront rédigés a nouveau de

a ren- facon a éviter toute possibilité de confusion.

)o. Les

in, sur

rminée M. CassiNis présente une observation :

par les Il convient d’éviter toute équivoque. On a parlé de redressement. Les

e deux plans cadastraux italiens, dont parle M. Tuccr, ont été établis par la
méthode NIsTRI, qui est une méthode de restitution portant sur deux clichés

clles la a la fois. En Italie, la méthode du redressement ne peut pas trouver des

lirecte, applications importantes a cause de I'orographie du pays.

culier, 3

.
hassent

Le Président invite les congressistes & exprimer leurs points de vue

| sur la question de lappareillage photogrammétrique.
our la
M. HAERRY eslime que de tous les rapports il résulte que, dans tous

ements
les pays, on dispose d’appareils qui répondent entierement aux conditions

0 cotes
stre de de prix, de précision et de maniabilité. I'emploi généralisé de la photo-
grammeétrie ne dépend que d’une organisation des travaux, d’'une divi-
sion judicieuse du travail. Ici il faut suivre le principe : les travaux photo-

grammétriques aux seuls photogrammeétres accomplis, les travaux de
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rédaction des plans a ceux-la seuls qui saisissent les buts d’économie
publique auxquels serviront les plans, ¢'est-a-dire aux topographes, aux
géometres. (Vest a ce prix que la photogrammétrie pourra rendre de bons
services aux pays civilisés et rendre possible, par exemple, l'accomplisse-
ment des levers cadastraux, lesquels sans le secours de la photogrammeétrie
constituent une tache trop vaste et ne pourraient pas éire effectivement
terminés.

M. ScHNEIDER observe que la photogramméirie aérienne trouve son
application dans la confection de cartes et de plans; on pourra utiliser
aussi bien la méthode de redressement que la méthode de restitution stéréo-
scopique.

Le redressement, en Suisse, est appliqué systématiquement pour la
mise a jour des cartes existantes, mais sans perdre de vue que ces mémes
levers pourront, plus tard et suivant les besoins, servir pour d’autres
buts. Cela implique un redressement fidéle si I'on veut obtenir un plan
photographique; mais cela exige aussi un appareil de redressement de
construction moderne et susceptible d'un excellent rendement. En posses-
sion d'un tel appareil, il sera toujours facile d'utiliser pour d’autres buts
des levers faits primitivement dans un but déterminé. La photogrammétrie
aérienne, concue el réalisée sur ces bases, justifiera 'achal et Pactivité de
tels appareils de redressement, relativement cotiteux.

M. Cassinis déclare étre parfaitement d’accord avec I'avis exprimé par
M. HAERRY : l'organisation des travaux pour les cartes topographiques
au 1/25.000 ou a une échelle moindre differe substantiellement de celle
nécessaire au lever de plans cadastraux ou aux levers faits dans un but
technique. Pour cette raison, les deux organisations doivent élre séparées.

Mais l'orateur n’est pas d’accord sur la division du ftravail entre le
personnel de photogrammeétrie et celui de topographie. Il préfere que la
méme personne qui a travaillé sur le terrain exécute aussi la restitution.
l.e photogrammetre doit étre avant tout un topographe averti. Il est certai-
nement plus facile de faire d’'un topographe un bon opérateur de restitution
que d’obtenir le contraire.

M. SCHERMERHORN note, au sujet des observations de M. SCHNEIDER,
qu’il est de son avis en ce qui concerne les instruments. I1 estime, pour le
resle, que pour chaque tiache, il faut chercher la solution qui convient et
qui soit la plus économique. Il n'y a pas de solution universelle. Pour
chaque lever il faudra faire des prises de vues particuli¢res. Par exemple,
nous avons tenté, aux Pays-Bas, de faire, en vue d'une restitution au
1/5.000, des prises de vues photographiques au 1/15.000. Les petits clichés
ont exigé tant de travaux sur le terrain qu’il a été reconnu plus économique
de refaire la mission de prise de vues au 1/8.000.
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