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i o 4 une avance d’environ 5 km. Une bande de 50 km. de longueur sur 4 km.
rouvent de largeur, c’est-a-dire une surface de 200 km?, exige done, pour la prépa-
S avoir ration & la restitution, environ 10 jours de travail au cours desquels les
roite de données définitives pour l'ajustement et I'orientation absolue des couples

de plaques isolées vis-a-vis du premier ne subissent qu'un changement de
'index pour les lectures d’altitude. Dans un lever aérien étendu, toutes les
bandes ne sont pas préparées de cette maniére, mais seulement de deux
en deux. car, avec un recouvrement latéral de 30 %, les points de controle
quxiliaires des bandes voisines, déterminés a l'autographe, peuvent étre
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Ces données sur la capacité du procédé par point nadiral peuvent mon-
trer que cette méthode de jonction par cliches successifs est trés appropriée
pour rendre possible la cartographie de territoires, pour lesquels il n’existe
pas encore de cartes, sans frais cotiteux pour des triangulations de détail
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20 m' M. BALLEYGUIER donne lecture de sa communication sur

e LA NORMALISATION DES CONDITIONS D’EXECUTION

; 'iH l;r DE VERIFICATION ET DE R ECETTE DES PLANS ET CARTES
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« Ma communication a pour but de contribuer au progres de la Photo-
grammeéltrie, en ce qui concerne ses applications a U'Industrie du Plan.
J'emploie intentionnellement cette expression : I'Exposition actuelle met
de sorte en évidence que le progres des procédés, en répondant aux besoins de la
s points vie moderne, provoque exécution de levers de plus en plus nombreux,
¢ lauto- demandés dans les conditions les plus avantageuses de prix, de délai et
iques. 11 de qualité.
natiques Pour répondre a cette demande, le principe d’exécution est d’établir
‘altitude industriellement tout ce qui peut, dans Iélaboration du plan, étre confié
)yaraisse. i une organisation industrielle.
beaucoup d’industries modernes, une

e point; Ce principe appelle, comme pour
le poly- double discipline :
erreurs {o Normalisation des opérations d’exécution. en fonction des résultats

relatives de précision a obtenir, compte tenu de D’état actuel de la technique;
ore plus 90 Rt aussi normalisation des besoins de la clientele.

Comme avantages immédiats, la normalisation fournira un cadre net

Nir aux pour :
dar jour, Le controle méthodique de toutes les phases de 'exécution du plan,
eérateur, — L’enseignement du personnel,

respond =il purl'nvli(mm)monl du matériel et des méthodes. !
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Lexistence méme de la Société Internationale de Photogramme strie
affirme les avantages que cette science el ses applications peuvent retirer
d'une collaboration internationale, et nous les reconnaissons tous. Il est
donc logique et indispensable que, dans ce tr avail en commun, non seule-
ment nous parlions le méme voc sabulaire technique, mais encore que nous
employions les mémes normes, en ce qui concerne :

{o La définition des travaux demandés a l'industrie du plan d’apres
lours caractéristiques d’emploi, pour la représentation du sol et la mesure
de ses dimensions;

 La définition, par des éléments chiffrés, des condilions a imposer
/'(;11/1////(/1*. et des régles a observer dans l'exécution des opéralions succes-
sives qui servent a I'élaboration d'un plan, en fonction de sa précision
finale.

Si nous voulions. avant de finir ce Congres, établir seulement le cata-
logue des diverses normes a créer, nous ¢ onstaterions, pour chaque échelle
des plans présentés par les différents 1\]mmnl\ la diversité exagérée des

caractéristiques d’emploi admises ou imposées; cetle diversilé existe méme

dans le cas d'une seule nation, et, par exe m];lv pour une seule catégorie,
telle que la catégorie des plans pour I'urbanisme, la catégorie des plans
parcellaires et cadastraux, la catégorie des cartes.

En outre, pour une méme catégorie de travaux a une méme échelle
les plans parcellaires au 1/2.000 par exemple, la comparaison entre les
différentes nations, ou méme entre plusieurs Services d'une méme nation.
des formules de précision et des méthodes de controle et de réception, met
en évidence I'opportunité de la normalisation.

Faute de cette normalisation, le progres des applications de la Photo-
grammétrie risque de stationner ou méme de faire fausse route a cause des
exigences d’'une clientéle qui est rés souve nt incompétente sur les condi-
tions d’exécution, et méme sur les conditions d’utilisation des plans qu’elle
commande.

propose donc le vote du veu suivant :

« Faire étudier immédiatement la normalisation des conditions d’exé-
cution. de vérification et de réception a imposer aux plans et cartes.

LLes normes a créer devraient

o Définir les travaux demandés a l'industrie d’apres leurs caractéris-
ligues d'emploi pour la représentation du sol et la mesure de ses dimen-
sions;

20 Définir, par des éléments chiffrés, les caractéristiques des divers
outillages ]m\\llvl('\ et les régles a observer dans I'exécution des opérations
qui servent a I'élaboration d'un plan, en fonction de sa précision [inale.
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Les avantages de cetle normalisalion seraient de fournir un cadre

ie
er net pour :
st — Le contrdle méthodique des plans,
o [’enseignement du personnel,
A _ La bonne orientation du progres du matériel et des méthodes. »
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Communication de MM. ViGNEROT el PATRIX sur
a
o [ EMPLOI DE LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE
Sh POUR L'ETABLISSEMENT DES PLANS DE REMEMBREMENT
« Depuis six ans, le Service du Génie rural ulilise dans le département
8- des Ardennes les procédés de la pholographie aérienne avec le souci de
1le rechercher une économie de temps et d’argent pour les opérations topo-
les graphiques qui servenl de base a Pétablissement des plans de remembre-
me ment; la précision obtenue correspond d’ailleurs a celle des levés exéculés
ie, en matiere de remembrement par les procédés topographiques ordinaires.
1S Le remembrement de la propriété rurale qui, a I'étranger, s’est depuis
iongtemps effectué sur une vaste échelle, présente un intérét tout particulier
dans les circonstances économiques actuelles, en raison de la nécessité
les de réduire le plus possible les frais d’exploitation du sol. 11 a pour but ‘
on. essentiel d’obvier au morcellement qui sévit d'une facon intense dans de ;
net nombreuses régions de France, et qui est surtoul la conséquence des par-
tages successoraux effectués inconsidérément depuis fort longtemps.
‘to- [ éparpillement et 1'éloignement des parcelles appartenant & un méme
des propriétaire se traduisent par de nombreux inconvénients dont les prinei-
di- paux sont :
elle a) Pertes de temps dans les allées el venues nécessaires pour se rendre
de la ferme aux parcelles éparses el enclavées;
b) Obligation de conduire les attelages d'une picce & ’autre, d’ou fati-
s gues inutiles et usure des bétes;
i ¢) Pertes de temps dans I'exécution de tous les travaux;
d) Terres moins bien exploitées par suite de I'impossibilité de donner
des facons culturales utiles en nombre convenable et aux époques voulues;
- ¢) Terres mal utilisées par diminution de la surface cultivée. On admet
2L généralement qu’a chaque bordure de parcelle correspond une perte de
ferrain cultivable de 15 a 20 centimetres de large;
Vers f) Pertes de semences en bordure de parcelles;
ons g) Difficultés dans U'emploi rationnel des fumiers, engrais et amen-
ale. dements;
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