B S B L TR R e 7 R T S B B R B AR e S

8 ComMmissioN 1

M. le Major PereErga donne lecture de son Rapport sur I'emploi des
instruments Zgiss en Tchécoslovaquie (voir Internationales Archiv
[tir Photogrammeirie).

La Commission entend ensuite un Rapport de M. CASSINIS sur :

LES CONDITIONS D’EMPLOI DE LA PHOTOGRAMMETRIE
TERRESTRE EN ITALIE

« En Italie la plus grande partie des opérations de photogrammeétrie
terrestre est exécutée par I'Institut Géographique Militaire, et a I’échelle
du 1/25.000.

Cet Institut emploie 10 photothéodolites dont 6 sont du type SANTONI,
avec lunetle & 90° de 'axe de la chambre photographique. La longueur des
hases est comprise enire 1/10 et 1/20 de la distance des prises de vues. On
emploie des points de controle avec succes. Ils sont déterminés par trian-
gulation graphique et en moyenne au nombre de 2 par km?2.

Pour la restitution on se sert indifféremment du stéréoautographe von
OREL ou du stéréocartographe SANTONI lorsque les vues sont & axes inclinés,

La précision est celle des levers a méme échelle exécutés a la planchette.
Pour les hauteurs, I'ordre de la précision est de 1 m.

Avec le photothéodolite et le stéréocartographe SANTONT on exécute aussi
des levers a grande échelle (1/200) avee forte inclinaison des axes. »

* *

Le Président ouvre alors la discussion sur le choix du matériel de
prise de vues en photogrammeétrie terrestre.

M. von Grusgr eslime que la remarque de M. PETERKA, selon laquelle
M. R. FINSTERWALDER aurail éprouvé comme extrémement désagréable
Uinstabilité du support léger « de I'équipement de campagne pour expédi-
tions » repose sur une erreur. Le support est bien d’une légéreté extraordi-
naire, mais chacun de ses pieds, en forme de tripode, est construit de facon
a avoir une grande slabilité el ce n’est, tout au plus, que la piéce coulissante
qui, au cours de la tempéte, pouvait donner lieu a de petites vibrations.
On obvie de la fagon la plus simple a cet inconvénient en ne tirant pas
jusqu'au bout la pitce coulissante. M. von GRUBER a lui-méme exécuté
des levers dans les Alpes centrales pendant une dizaine d’anndes, avec
ce dispositif, et il n’a jamais obtenu, méme par vent violent, de prises de
vues tremblées.

Les remarques failes par MM. PeTERKA et ZELLER sur le trop grand
poids des équipements de campagne Zgiss se rapportent uniquement a de
vieux matériels construits avant 1930. Depuis, le poids a été considéra-
blement réduit.
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DEUXIEME SEANCE

ploi des M. ScHNEIDER observe, au sujet de la communicalion de M. R. FINSTER-
Archiv WALDER, que :

1) La méthode de la planchette ne doit pas étre négligée; au conlraire,
elle devient, en combinaison avec la méthode photogrammétrique, un
élément nécessaire du lever, méme en haute montagne;

Il:‘ 'S \ A ’ r . . .
?) Le photogrammetre est en méme temps un géodésien et un alpiniste
qui reconnaitra le terrain a lever de fagon a réduire le plus possible les

'l 'AI . . . . .
i “;" lacunes par un choix judicieux des stations.
I’échelle ? :

[l aura, comme compagnon, pour la restitution, le topographe qui,
ANTONI 'année suivante, sera chargé de compléter ce méme lever sur le terrain.
D) - 4 ’ . ’ . ’ . B} .
il I.e travail du topographe est une nécessité si I'on veut obtenir une carte
) 3 l‘\‘ . : . b
satisfaisant aux exigences d'un lever moderne.

ues. On

r trian- L’orateur insiste sur la parfaite entente qui doit régner entre le Photo-
grammetre el le Topographe. On obtiendra ainsi un maximum de rende-

yhe von nent avec un minimum de travail.

nclinés,
nchette. Le Commandant BARRERE intervient dans la discussion pour signaler
les Travaur du Service Géographique de I'Armée Francuise.

le aussi a 5 - 7 st . : ;
Le Service Géographique de I’Armée Francaise a employé la méthode

! stéréotopographique terrestre depuis 1911. En 1911, 1912 et 1913, on a pris
des photographies dans les Alpes (Massif de la Meige, 3.983 m. d’altitude),
sur plaques 9 X 12 et 13 x 18. Ces vues ont été restituées d’abord avee le

ériel de stéréocomparateur, puis en 1922 avec le stéréoautographe von OREL a
I’échelle du 1,/20.000.

l”‘l,'“’“" Ces mémes vues ont él¢ restiluées & nouveau au sléréoautographe en
gl"’“'!’l!_“ 1934, soil plus de 20 ans apres leur prise, & I'échelle du 1/7.500. ‘afin
‘“\l"“'?" d’obtenir un lever plus détaillé. Ceci vient a I'appui des observations de
l"““”’"l“ M. Scunziper et illustre I'intérét qu’il y a & conserver les clichés photo-
le facon graphiques dans les archives.

lissante = ! e 5 :
La stéréominule du 1/7.500 est exposée dans le stand du Service Géo-
graphique de I’Armée.

rations.
ant pas
exécute
s. avec M. ScuNEIDER fait deux observations de détail :

rises de S S ek : G
l) Grace au concours de la photogrammétrie et a 'emploi de matériels

modernes de levers, on a pu, en Suisse, doubler la précision des levers a la

oré ~
) grand planchette au 1,/25.000,

nt a de
i e Fn haute mnnlagml. il est qui|mn. utile «Mm[m]‘[u un photothéo
dolite pour reperer les poinls de slation photogrammélriques et les points
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