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considérables exigés par d’aussi petits formats exagérant considérable-
ment les déformations du support pelliculaire, le pouvoir résolvant étant
nécessairement trés limité.

M. GurkowskI fail remarquer que les travaux du Capitaine DuHAzE,
quoique faits surtout en vue de reconnaissances militaires, peuvent aussi
servir a la photogrammétrie. L’auteur invoque ses propres travaux, qui
montrent d’abord que les appareils photographiques servant a la photo-
grammetrie peuvent avoir des focales beaucoup plus petites que celles
employées actuellement. Ensuite les courtes focales permettant d’employer
des ouvertures relatives beaucoup plus grandes, faciliteraient I'emploi
des émulsions sensibles a I'infrarouge, ce qui donnerait beaucoup de détails
dans les foréls, prairies etc..., car la verdure réfléchit beaucoup de lumiére
infrarouge.

M. Dunaze répondant & M. CLERG : Je n’ai pas poussé I'étude jusqu’au
point de rechercher si on pouvait utiliser les clichés pour faire des levers
topographiques. Mais il semble que les erreurs ne soient pas d'un ordre
prohibitif a priori. Je demande qu’on veuille bien examiner les positifs
que j’ai soumis a la Commission en ce sens. — Je ne prétends pas d’ailleurs
que la focale de 5 cm, soit suffisante. J'aurais fait mes expériences avec
un objectif de 9 cm. (qui existe) si j’avais pu me le procurer.

M. Dunazg, répondant d’autre part & M. GUTKOwWSKI, estime que le
maximum d’agrandissement compatible avee la. netteté minimum est de
I'ordre de 8 ou 10 fois (linéairement). A partir de ce coefficient, le grain, si
lin soit-il actuellement, commence a apparaitre, surtout si 'on n’a pas
pris lors du développement toutes les précautions voulues (température,
choix des bains). Il a eu d’excellents résultats avec le Persenso de Periitz.

M. BALLEYGUIER présente quelques observations sur :
LES CONDITIONS GENERALES DE LA PRISE DES VUES AERIENNES

« Ma communcation a pour but de souligner une nécessité qui n’appa-
ait pas & premiére vue aux personnes qui ont peu utilisé ou peu pratiqué
la photogrammétrie aérienne, mais qui semblera indiscutable & la majorité
de celle assemblée (certaines communications déja entendues dans cette
Commission et & la Commission 3 me confirment dans cet espoir) : ¢'est
que la détermination des conditions de prise de vues, dans la rédaction des
marchés d'entreprises doit étre fonction du résultat & atteindre : type de
plan classé d’apres son utilisation — échelle finale — ordre de grandeur de
la précision planimétrique et de la précision altimétrique a atteindre —
détails de terrain a représenter.
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En oulre pour une méme famille de données de ce genre caractérisant

le-
int un levé. la recherche industrielle du rendement, c'est-a-dire des meilleurs
prix et du meilleur délai. doit tenir compte des conditions opératoires,

A qui ne sont pas toujours constantes dans un méme pays, suivant la nature

ssi du terrain, la saison, 'heure & laquelle on est amené a opérer,

[ui Je compte parler demain a la Commission 3 d'une question que je con-

Lo- sidére comme essentielle au progres de notre industrie, celle de la normali-

les sation, que je crois d’autant plus nécessaire que le probléme a résoudre est

‘er plus complexe.
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= Mais aujourd’hui je veux reagir contre une idée que j'estime fausse —

o qui provient d'une pratique insuffisante du travail aérotopographique en

. général, du travail aérien en particulier qui risque de mal orienter le
progres de la photogrammeétrie appliquée, et le progres désirable des

au recherches scientifiques.

1 Cette idée que j'ai vue dans des livres et des articles de journaux, est

re ¥ ; o : i e : .

iz « qu'il serait avantageux de faire le lever général du territoire d'une nation

i el quune organisation unique, en unifiant 'opération de prise des clichés,

e permettrail d'utiliser ces mémes clichés :

i pour les cartes au 1 /100.000, au 1/50.000 et au 1/25.000;

| pour des plans de travaux publics aux ¢chelles de 1/25.000 et

- de 1/10.000;

de Y

o pour des plans d’urbanisme au 1/5.000 et au 1/1.000;

as pour des travaux de cadastre ou de parcellaires, enfin, a des échelles

e, comprises entre le 1/2.000 et le 1/500 ».

tz. Je crois opportun, en ce Congres qui réunit un grand nombre de speé-
cialistes. de bien établir une fois pour toutes, qu'une affirmation aussl
générale est pratiquement fausse parce quelle méconnait les conditions
réelles d’établissement des plans par photogrammétrie, telles qu’elles
ressortent des réalisations actuellement acquises, en oplique, en photo-

0S graphie, en travaux de canevas et en restitution.

& Je demande si, sur ce point, des contradicteurs sont préts a soutenir

i cette affirmation.

té L’erreur d'une idée de ce genre apparait d’ailleurs peut-étre évidente

te sous la forme trés générale que je viens de rappeler parce qu’elle a éteé

st répandue.

&5 Cette erreur est plus dangereuse, parce qu’elle apparait moins, dans i

le des affirmations qui consistent a vouloir faire servir (par économie) une ’

le méme prise de clichés pour des levers définitifs & des échelles variant de

ainsi quand j’entends annoncer qu’on utilise

plus du simple au double;
la carte photogrammeétrique

en Suisse une méme série de clichés pour
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au 1/25.000 et pour le cadastre photogrammeétrique au 1/5.000, je mets en
doute le rendement d'une telle opération.

Comme suite & I'exposé ci-dessus, je vois en particulier deux indica-
tions & donner aux inventeurs et aux constructeurs d’appareils de photo-
grammétrie :

a) Etendre depuis 50 cm. jusqu'a 10 cm. la gamme des longueurs
focales utilisables en photogrammétrie, pour répondre notamment au cas
de la carte a petite échelle, ceci sans chercher nécessairement a réunir toute
cetle gamme ni sur le méme type d’instrument, ni sur le méme instrument,
certains travaux demandant I'emploi de grandes focales par photoresti-
tution a double projection, certains autres demandant I'emploi de courtes
focales par stéréophotographie.

b) Se rappeler que, toutes choses égales d’ailleurs en ce qui concerne
la qualité de l'optique utilisée et le grain de 'émulsion, la qualité d’une
restitution photogrammétrique est fonction de I’échelle a laquelle 'appa-
reil présente l'identification des détails a I'examen de Popérateur. — En
particulier pour les travaux cadastraux, pour lesquels 1'identification
correcte exige souvent la séparation des images de deux détails distants
de 10 em., il est désirable dans beaucoup de terrains que ’échelle d’examen
du cliché a laquelle I'appareil présente I'image du terrain aux yeux de
Popérateur soit au moins de 1/500, et mieux de 1/200.

Parmi les normes & définir dans la classification des appareils de pho-
togrammeétrie, cette échelle d’identification est & mon avis essentielle ».

M. Moreav insiste sur la nécessité d’adopter, selon les échelles des plans
a obtenir :

1° Un appareil de prises de vues a focale proportionnelle a la grandeur
de I'échelle des prises de vues.

2° Une échelle de prises de vues en rapport avec I’échelle du plan a
obtenir.

En effet, un objectif de méme distance focale ne peut étre employé en
méme temps pour des travaux a grande échelle : 1/1.000 & 1/5.000, et
pour des cartes a petite échelle : 1/10.000 a 1/25.000.

Il existe en France des appareils de prise de vues :
format 18 X 24, travaillant avec des objectifs de 20 em., 30 em. et 50 cm.
format 13 X 18, travaillant avec des objectifs de 12,5 em., 15 em. et 20 ¢m.

M. ScHNEIDER tient & mettre au point une question qui a provoqué un
malentendu. Dans la 2° séance de la Commission 3, M. ScHNEIDER a dit
yu'en Suisse, un lever fait avee une chambre stéréométrique pouvait, dans
cerlains cas, élre utlilisé pour d’autres buts et d’aulres échelles que ceux
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2 primitivement fixés. L'interprétation, suivant laquelle un lever fait avec

une chambre photographique quelconque peut servir & confectionner une

8- carte ou un plan a n’importe quelle échelle, ne correspond pas & sa maniére
to- de voir. En Suisse, des levers aériens sont exécutés avec une chambre

stéréométrique de format 13/13 ou 10/15, de 165 mm. de focale, pourvue
d'un objectif parfaitement corrigé et tres lumineux. Les plaques en verre

I:: a glace, portent une émulsion tres fine, [ échelle du lever, en vue de la
ite restitution et du redressement & 1'échelle du 1/25.000, est d’environ 1,/12.000.
nt, Grace aux qualités de la chambre stéréometrique employée, on pourra
ti- utiliser les levers, non seulement pour le but direct de la mise a ‘jour de
tes la carte au 1/25.000, mais pour d’autres buts, par exemple: plans a I’échelle
1/5.000 pour avant-projels techniques, redressements pour plans photo-
ne graphiés urbains a l'échelle du 1/5.000, plans urbains d’aménagement,
ne plans cadastraux pour détermination de la couverture du sol, ete... En
i résumé, la gamme des échelles possibles de restitution pourra varier entre
En 1 /2,5 et & fois I'échelle du lever original; ceci, bien entendu, a la condition
on d’avoir un lever original fait dans de bonnes conditions avec une chambre
1ts stéréométrique de grande précision.
en
de i
o On passe ensuite a la discussion sur :
LA GAMME DES DISTANCES FOCALES A EMPLOYER
ns M. CLERC : Au cours de la visite faile hier matin au Service Géogra-
phique de I’Armée, M. POIVILLIERS & présenté des tableaux d’essais com-
ur paratifs d’objeclifs de diverses focales, et notamment des essais dun
objectif f = 1256 mm., ouverture 1 /14, qui pouvait donner de bons
a rasultats sur plaque 13 X 18. Si les premiers résultats sont confirmeés,
M. PorviLLiErRs montera vraisemblablement cet objectif sur son appareil
gquadruple,
en
et M. PorviLLIERS : La distance focale n’est pas la seule donnée intéressante
en phologrammeétrie aérienne. [ échelle des clichés, Pouverture de I'objectif,
la déformation du support d’émulsion, sa finesse, la surface couverte au
m. sol. Daltitude de prise de vue onl aussi leur importance. Tout se tient, et
m. le probléme est complexe :
1o Echelle des clichés. Dans I'état actuel des choses, il ne semble pas 5
- que 1’échelle des vues destinées & un but topographique puisse descendre
lit au-dessous de 1/40.000, ou alors il faudrait une netteté inférieure au
" 1/30 de mm. En effet, au-dessous de cette échelle, on pergoit encore la

= forme du terrain, mais une grande quantité de détails planimétriques,
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