DEUXIEME SEANCE

racté-
squ Deuxiéme séance (29 novembre 1934)
mim.)
1 em- En l'absence de M. LABUSSIERE, M. JARRE, Vice-Président de la Commis
tudes sion ,ouvre la séance et donne la parole a M. LE DrveLEc pour lecture de sa
ir les communication sur :
leux.
LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
DE I’APPAREIL DE PRISE DE VUES SANTONI
« 1° La disposition des plaques suivant les rayons d'un cercle ‘esca
motage par rotation du porte-plaque;
2¢ Les plaques montées sans chassis;
3¢ Le mécanisme automatique;
NARD, ko Des dispositifs spéeiaux pour assurer la continuité du mouvement;
OETZ, 5° Dimensions principales : i 178 mm.. format 10 em. X 1o cmi..
-Mo, deux chambres, capacilé 200 groupes de 2 plaques;
o 6o Possibilité de changer les magasins en plein vol;
HER - 7¢ Un périscope solaire séparé de la chambre.
NDEN
SRBA x
CQUI- x x
F‘{ M- Le Capitaine DUHAZE & la parole pour sa communication
NKLE,
RIOT DE L’UTILISATION DES TRES PETITS FORMATS
EN PHOTOGRAPHIE AERIENNE

« Cette communication est basée sur une expérience dont les résultats
semblent permettre des conclusions offrant un certain intérét.

Il s’agit de la photographie aérienne verticale d’une zone terrestre enre
gistrée par bandes successives a l'aide d'un appareil de poche donnant des
négatifs de format 24 X 36 mm. agrandis a une échelle déterminée.

Appareil utilisé : Leica-Elmar 5 cm.

Emulsions : Agfa Isochrome.

Periitz Persenso. )
Agfa Infrarouge, ‘

Voici les données du probléme :

Avion : LiorE-OLIVIER, type 20.

Zone & photographier : Ville de METZ et environs.
Altitudes : 1.000 métres, puis 4.000 metres.
Echelles : 1/5.000, puis 1/25.000.

Vitesse d’obturation : 1/200 de seconde.
Ouverture d’objectif : f/45.

TIB Hannover
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