DEUXIEME SEANCE

Deuxieme séance (29 novembre 1934)
M. von LANGENDORFF, Président, ouvre la séance el donne la parole
a M. KrEls pour sa communication (1) sur

LES PRINCIPES DE CONSTRUCTION ET LES AVANTAGES
DU REDRESSEUR ODENCRANTS-WILD
«Dans la construction, commencée il y a deux ans, de I'appareil de

redressement on s’est conformé aux principes suivants : construction
ramassée el disposition pratique des mécanismes moteurs. Des principes

iR, analogues ont aussi 6él¢ suivis récemment par la maison Zeiss, ce qui ne
GO, pourra que favoriser un développement rapide du redressement des
IN, clichés. En dehors de 'appareil ci-dessous décrit, la maison Wild a déja
EN. concu un aulre instrument qui remplit en plus des conditions de facilité
ATl de transport et de solidité en campagne.

Voici la description et les caractéristiques de l'appareil Odencrants-
Wild : L’appareil est monté sur des supports solides & glissiéres; les méca-
nismes moteurs se trouvent sur le coté gauche. Pour la mise au point,
inverseur a ciseaux. Condition de Scheimpflug remplie par un méca-
nisme spécial dérivant de I'inverseur. L'inclinaison de la table & dessin sur
’horizontale est assurée par une pédale gauche; le calage en grossisse-
ment, par la pédale droite.

Domaine d’agrandissement : 1/3 a 4 fois. Inclinaison maxima sur
'’horizontale de la table : 50 g.a + 95g.

Négatifs : plaques maxima 18 X 24 em.; pellicule en rouleau ou décou-
pée et placée entre deux glaces. Mouvements du négatif : rotation
mesurable, déplacement dans le plan de 'axe d’inclinaison sur I'horizon-
tale et normalement & cet axe.

Poids : environ 500 kg. Dimensions totales : 240, 160, 140 cm.

[’objectif a une focale de 178 mm., qui convient au redressement de
toutes les vues aériennes. Fclairage par miroir parabolique. »

M. PETERKA expose ensuite ce qui a été fait en Tchécoslovaguie, ou
'on a construit, en ces derniéres années, plusieurs appareils de photo-
grammeétrie.

Le colonel ManRr a réalisé un redresseur en vue de buts spécialement
militaires, en se basant sur la théorie d’ObpENcrRANTS. [’appareil permet
les 5 possibilités de mouvement, dont 3 réglables automatiquement. Les
rapports d’agrandissement vont de 1 a 2,5. La construction a été réalisée

1) Voir Bulletin de Photogrammélrie, Paris, 1934, n° 5.
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par les usines Kalar de Prague. Les usines Zbrojovka de Brno onl réalisé
aussi. sur linitiative de I’Ecole supérieure {chéque, un stéréoaulographe
systeme Orel qui se distingue de son ainé, l'appareil de Zeiss, par ses
dimensions plus petites, le réglage de ses commandes, et, surtout par la
possibilité qu’il offre de rapprocher a 58 mm. le point & dessiner du point
polaire de l'appareil. [1 devient ainsi possible de restituer directement a
Péchelle du 1/20.000 les parties les plus proches du terrain sur une feuille
de méme échelle, alors que jusqu’a présent on a éte obligé de restituer a
une échelle plus grande en réduisant ensuite la minute photogrammeétrique
a l'échelle voulue.

A sionaler aussi une chambre panoramique pour la photogrammétrie
par intersection, chambre basée sur le principe du cylindrographe
MOESSARD. Plusieurs types de stéréoscopes & main pout les plus grands
formats de clichés aériens ont élé en outre construits par les divers [nsti-
tuts qui s’occupent de photogrammeélrie en Tehécoslovaquie.,

M. SCHERMERHORN précise quels procédés spéciaux sont employés en

Hollande (1

* <

L'orateur suivant est M. Tuccr, qui donne lecture de sa communication

L EMPLOI DE LA PHOTOGRAMMETRIE AERIENNE
POUR LA REDACTION DES PLANS DI CADASTRE ITALIEN

« L’administration du Cadastre italien a commenceé. au cours de I'année
1933, 'emploi régulier de la photogrammeétrie aérienne dans la rédaction
des plans. A présent la superficie du terrain levé est d’environ 45.000 hec-

tares. dont 14.000 hectares élaient vérifies au 30 octobre 1934.

Le travail & accomplir au cours des o prochaines années se rapporte
aux levers stéréophotogrammétriques du territoire de toute la province
de VITERBO, soit une superficie d’environ 352.000 hectares. En général
les plans sont tracés a Péchelle du 1/2.000, avee courbes de niveau équidis-
tantes de 2 meéltres.

[Jexécution des travaux est confiée actuellement, suivant un contrat
régulier, & la Sociéla Anonima RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI (S. A. R. A
de Rome. et & la Sociéta Anonima OFFICINE (GALILEO de Florence, lesquelles
emploient respectivement les méthodes Nistrr et Santoni. Les dites
Sociétés doivent exécuter le travail entier de signalisation du terrain, la
prise des photographies, le développement et la restitution, et fournir,

1) Le texte complet de la communication de M. SCHERMERHORN Sera publié¢ dans
le 2¢ fascicule du tome VIII de 1’Archiv, comme ru:niy]wt‘w[\} au Rapport national des

Pays-Bas. (N.D.L.R.
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