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\BiRrel! paraitra en janvier 1935 dans le n° 4 de la Rivista del Cataslo e dei Servizi
lecnici erariali, Ministere italien des Finances. »

ppareils

rapide,

e, rem-
‘*'f""l" LES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ORGANISATION DE LA S.A.R.A.
¢ s e AVEC LE PHOTOCARTOGRAPHE NISTRI

flacin: « Apres plus de trois quarts de siecle depuis les premiéres démonstra-
lacee a ;

sements tions de la possibilité de remplacer la mesure direcle du lerrain par la
\bre de mesure d’aprés les photographies dans le but d’obtenir des cartes topo-

tteté de
ssi une

graphiques, et apres plus d'un quarlt de siecle de réalisations instrumen-
tales. le moment est sans doute arrivé de constater que la photogrammétrie
a pris sa place définitive dans le champ des aclivilés pratiques et quon
peut lui assigner la tiche en vérité tres importante d'accélérer I'exécution

nte tres .
te trés des cartes topographiques et cadastrales, dont la demande augmente
yen . : i : S .
> 3 .(.l“ chaque jour a cause de I'incessant accroissement de I'activité humaine. S il
111 ellie . ‘ . . . ye 57 . . 3 Rt

ol n'en était pas ainsi et s’il n’était pas encore possible d’administrer la

preuve que la phologrammeétrie a les qualilés techniques el économiques

‘excede qui constituent la prémisse indispensable de son développement, toute
ffisante dissertation théorique serait condamnée a rester dans le champ de stériles
causees exercices académiques.

Convaincus depuis déja plusieurs années que, pour le développement
dearés de l'aérophotogrammétrie, cette démonstration pratique 6tait nécessaire,
blable el convaincus aussi que le probleme qui est, au point de vue technique

tion de ¢l économique, le plus immédiat et le plus intéressant pour la photogram-
S axes métrie aérienne, celui de son application aux grandes échelles (parce que,
ral des pour les petites échelles, des moyens plus simples auraient été suffisants),
nous avons poussé en ce sens notre activité, des le moment ot apres avoir
s réalisé notre Photocartographe, nous en avons tenté I'expérimentation.

numeé- Apres avoir démontré la précision que 'on peut atleindre avec le Pho-

locartographe, et cela au moyen d'une série d'essais fails avec les hauteurs
ribis de vol les plus variées el dans des terrains de la nature la plus diverse,
crayon la recherche a 6té étendue aux possibilités pratiques de la détermination
report
ec des

des points de prise, avec le systéme de lever par polygones aériens et le
systéme d'une véritable triangulation & trois dimensions, parce que seule-
L O ment de cette facon il aurait été possible d’établir jusqu’a quel point
R peuvent élre réalisés les avantages économiques de la photogrammétrie (1
Mais apres avoir abandonné l'espoir d’obtenir de ces systémes des
: conclusions pratiques, au moins pour les cartes exigeant une certaine
‘lantes
1) A. NiISTRI : Note di Aerofotogrammetria, Atti Assoc. Ital. Aerotecnica, vol. V,

n qui
I Pise, 1925.
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précision (el ma conviction a ce sujet est que, méme pour les cartes a
petite échelle il y aurait a s’attendre a4 peu d’amélioration par ‘rapport a
ce quon a oblenu jusqu'a présenl, exceplion faite toutefois pour des
carles expéditives a dénominateur trés grand, pour lesquelles il est méme
superflu de se servir des appareils de restitution autographiques) et apres
avoir établi I'inéluctable nécessité d’avoir sur le terrain au moins qualre
points de repére pour la recherche dans Pespace du point de prise et de
Porientation du faisceau image, notre raisonnement a 6lé le suivant :

En admettant comme démontré que le Photocartographe possede les
qualités de précision nécessaires pour obtenir des cartes lopographiques 4
grande échelle qui répondent aux exigences les plus séveres, de quelle
maniere est-il possible de produire des cartes qui soient préférables a
celles oblenues par les procédés actuels ? et de quelle maniére obtenir
que les carles produiles soient propres a la fois aux buls les plus divers,
cadaslre, assainissement, projets routiers, plans d’aménagement des villes.
etc..., chacun de ces buts comportant un minimum d’exigences spécifi-
ques ?

Que la photogrammétrie aérienne soit douée d'une somme d’avantages
techniques sur les méthodes usuelles et méme sur Ia photogrammétrie
lerrestre, cela est hors de doute; il s’agissail de faire ressortir ces avan-
lages de facon a faire la preuve évidente de sa supériorité et afin de lui
assurer le début d'une époque de féconde activité lui permettant d’appor-
ter a I'humanité ses avantages dans un domaine oil. malgré 'eeuvre con-

tinuelle de milliers de topographes, il reste encore beaucoup a faire.

Les essais exécutés el les experiences réalisées ont montré la voie a
suivre et les travaux que nous avons aujourd’hui le plaisir d’exposer au
Ve Congres International de Phologrammétrie prouvent de la maniére
la plus évidente que si le Photocartographe a les qualités de précision que
son créateur a voulu lui donner. Ia technique de son emploi a aussi
alteint a la plus grande perfection. Clest 14 un élément qui a toute sa
valeur, parce que si la condition qui est a la base de la perfection des
résultats obtenus doit sans doute étre altribuée aux qualités du Photo-
cartographe qu’on peut appeler instrumentales, ¢’est seulement a sa ma-
niabilité et a la création déja réalisée dune lechnique savante que
doivent étre attribués ces résultals techniques et économiques qui donnent
tant de mérite aux travaux exécutés.

[1 ne faut pas croire qu'un trop grand amour pour ma création ait pu
me conduire & me servir de ces adjectifs, parce que les jugements sur les
travaux exdéculés émanent de parties trés différentes et que ces travaux
mémes ont été exéeutés en des conditions de temps el de latitude si diffé-

rentes qu’il n’est pas permis de croire que ces jugements aient été unila-
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wrtes A téraux ou engendrés par des sympathies subjectives. Il faut en effet
port a remarquer que ces jugements n'ont pu &tre faussés par l'attachement du
ur des lechnicien a son travail, soil qu'il ait contribué a la créalion de 'appareil,
méme soit qu’il l'ait employé personnellement. En effet, ceux qui ont controlé
apres nos travaux, non seulement n’ont pris aucune part a l'exécution de ceux-ci,
quatre mais ils étaient, de plus, dans une position qui ne pouvait étre que critique
> el de a I'égard des exéculants, puisqu’ils élaient responsables, en face de leurs
it chefs, de la réception de ces {ravaux livreés d’aprés un contrat régulier, et

vde les qu'en outre, ils n’étaient pas exempls d'une mentalité quelquefois hostile
ques a a Dégard des nouvelles méthodes en général, a I'égard de celte méthode en
quelle parliculier, vu que celle-ci a fail I'objet de campagnes peu désinléressées.
bleg 2 C’est pour cela que les résultats obtenus n’en méritent que plus de consi-
Stk
\biatiin dération et qu’ils sont d’autanl plus encourageants que les difficultés a
divers. surmonter ont été plus grandes. Cela n’a été rendu possible que par les
vill qualités remarquables du Photocartographe et grace a l'organisation
FHES. : : o 3 ; .
péeifi- du travail qui a atteint un haut degré de capacité pour l'exécution
de cartes a grande échelle pour tous les emplois auxquels ces cartes sont
destinées.
niages : oF 2B Ia >0l : : ]
Iitat Laissant de ¢dté les considérations théoriques qui sont aujourd’hui
) * e . ’ ;
van dépassées par les preuves pratiques obtenues, nous constatons d’abord que
de lui ces travaux ont 6été exécutés seulement & des échelles en deca du 1/5.000,
: ies échelles du 1/2.000 et du 1/1.000 étant celles des travaux les plus impor-
Lppor- 2
tants et les plus nombreux.
00N~
[l s’agit en somme de carles & grande échelle, pour travaux cadastraux

4 ou topographiques, plans d’aménagement, routes, mines, assainissements,
vole a 2 ¢ 3 1 < p A .
ele..., cartes ayant dans chaque cas un caractere appropri¢ répondant
er au . :
% vraiment au but propose.
aniere : : s :
En rappelant les données communiquées par M. Amedeo NIsTRI, mon

”‘l 141“‘1\“ frére, au Ve Congres des Géometres a Londres (juillet 1934), nous passerons
1[1 \\(: en revue la liste des A“'El\«'lll,\ t‘f\ll‘(“il‘l".\‘. en «Iummn\i l«i\ échelles el l‘y;xililluhl
O s de vol pour chacun d’eux; ce dernier ¢lément est tres important el démontre
s Pexcellence du Photocartographe et les avantages qu'il présente, car il n’y
o a aucun doute sur ce fait que la possibilité de se servir de 'aérophotogram-

métrie dans les meilleures conditions économiques est due a cette hauteur

que y < 5
: de vol, ou mieux au rapport entre I'échelle de la carte et I'échelle de la

nnent : e o ST ( N 1 4 )
photographie, ce rapport atleignant méme dans le cas du Photocarto-
graphe la valeur 7, sans jamais descendre au-dessous de 4.

Ut pu Au total ces travaux représentent 318.638 hectares leves, subdivisés en

ur les 192,240 au 1/5.000. 62.870 au 1/2.000. 6.138 au 1/1.000, et 550 au

\vaux 1/500, le tout cartographié sur une surface de 3.908.000 cm? en cartes

diffé- . : . : \
: fracées au Photocartographe, ce qui représente une production ftres

inila- i ¥ ; S
la remarquable si 'on songe que 100 km?2, c'est-a-dire 100.000 hectares
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représentent au 1/10.000 une surface de 100.000 em? de carte tracée. et
16.000 em? seulement au 1/25.000.

Getle production a eu naturellement un rythme différent aux diverses
périodes : dans les époques les plus rapprochées, c'est-a-dire pendant la
periode 1932 & 1934, elle a atteint le chiffre important de 1.900.000 ¢m2
chiffre qui va toujours en augmentant. ce qui donne une idée de la capacité
de production de notre organisation composée exclusivement de jeunes,
ainsi que du rendement pratique des appareils, certes mieux que ne
pourraient le faire les prospectus habituels donnant des rendements théo-
riques a la formation desquels n’ont pas présidé les éléments distributifs
et compensateurs qui ne peuvent opérer que dans le cadre d'une grande
organisation qui compte & son actif tant d’années de travail dans les con-
ditions les plus différentes.

Nous traiterons ici de quelques-uns des travaux principaux, soil parce
qu’ils constituent une documentation (res intéressante pour la démonstra-
tion des succés obtenus par l'aérophotogrammétrie, soil parce que, de par
leur importance, ils dépassent 'exécution d’un essai ou d’un travail quel-
conque.

Plan de la ville de Sao Paolo.

Le premier, pour I'époque a laquelle il a été exéeuté et pour son impor-
tance, esl le travail exéeuté pour la municipalité de Sao Paolo du Brésil:
ce travail représente le premier cas d'un concours public auquel aient été
admises les nouvelles méthodes et le premier travail de grande envergure
qui ail été jusqu’a présent exécutd par une organisation photogrammé-
frique parliculiere a caractére industriel. Dans ce concours, auquel parti-
ciperent trois firmes internationales, notre maison acquit I'adjudication
du travail. Les travaux de lever commencés pendant I'été 1929, et bien que
relardés par des événements politiques, durérent jusqu’au commencement
de 'année 1933, époque ou le travail complet, imprimé a environ un
demi-million de copies a 6té envoyé a la Municipalité.

Le travail se compose de :

a) 38 feuilles format 70 x 84 pour un total de 3.600 hectares. corres-
pondant & la zone centrale de la ville, & I’échelle du 1/1.000, avee courbes
de niveau équidistantes de 1 m.:

b) 69 feuilles du méme format pour 100.000 hectares environ. c’est
a-dire toute la Municipalité v compris la zone urbaine, a I'échelle du
1/5.000, avec courbes de niveau équidistantes de 5 m.

Nous avons aussi exéecuté aux termes du contrat :

I° La triangulation de premier ordre avec 90 points trigonométriques
signalés a terre par des piliers monolithiques en béton et, en outre. la
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ée, et mensuration d'une_base géodésique de départ de 1.800 m. environ et d'une
base d'arrivée de 1.200 m. environ;

verses 20 Un nivellement géométrique de haute précision le long des routes
ant la principales de la Municipalité, ayant un développement total de 280 km.,
- cm?2 avec mise en place de 106 repéres. La précision atteinte avec ce nivellement
pacité a 6té en moyenne au-dessous de 0,5 mm. par km.

eunes, Les levers aérophotogrammétriques ont été exécutés avec l'appareil
16 ne photogramméirique de prise de vues « NISTRI » ayant une distance focale
théo- de 180 mm. On a employé aussi des avions italiens, notamment un A.S.
butifs | Fiat el un Ca 97. Lorsque les levers aérophotogrammétriques ont été
rande lerminés, on avait exéculé environ 4.000 prises de vues du ‘format
5 GO~ 13:5¢ 18 em.

11 faut considérer 'importance de ce travail en tenant compte des con-
parce ditions spéciales du climat dans le territoire de la Municipalité de Sao
nstra- Paolo, car la on a annuellement seulement trés peu de journées vraiment
e par tavorables pour la prise de vues. Tout prés de la ville de Sao Paolo, notam-
quel- ment le long de la chaine des montagne de la Sierra Paranacapiaba,

entre Sao Paolo et Santos, il y a la localité de 'Amérique du Sud ou I'on
rencontre les plus grandes précipitations atmosphériques (en moyenne
273 journées pluvieuses par an).
npor- Le travail de restitution a été aussi remarquable, puisque l'on a res-
pedil titué et traduit en cartes topographiques au Photocartographe NISTRI
1t été 350 couples stéréoscopiques de plaques pour la construction de la carte
reure au 1/1.000 (hauteur de vol 1.000 metres), 250 couples & la hauteur de
nme- 2.200 m. et 500 couples a la hauteur de 3.600 m. au-dessus du sol pour la
yarti- construction de la carte au 1/5.000.
alion Les cartes onl toujours été dessinées par les soins de la S. A. R. ‘A,
1 que avec leur toponomastique, puis envoyées a U'lstituto Geografico e Agostini
ment de Novara pour Iimpression et 1'on a obtenu un aspect cartographique
1 un parfait.

La précision atteinte dans ce travail a été 'objet de communications
rres- dans des publications diverses, italiennes el élrangeéres, failes par les
rbes soins de la Municipalité de Sao Paolo par ses techniciens préposés a la

surveillance et a la vérification du travail.
" est Parmi ces publications il faut mettre au premier rang la conférence
> du tenue par M. I'ingénieur Agenor Machado au Syndicat des Ingénieurs de
Rome. Dans cette conférence ce technicien a déclaré, en ce qui concerne les
vérifications planimétriques :
ques « Lorsqu’on eut achevé la construction de la premiére feuille du lever
s. la a I'échelle du 1/1.000, au moyen de mensurations faites a terre, j'ai puv

TIB Hannover



168 CoMMISSION 3

calculer la précision donnée par la méthode. L’erreur moyenne que j’ai
lrouvée sur 912 mesures linéaires fut égale a 0,40 m.

« Il faut remarquer qu’il ne s’agit pas de points faciles a identifier, ni
de mesures failes avec précision, puisque les points controlés ont été recon-
nus sur la carle el que les mesures ont été faites avec un ruban métrique
normal.

« Dans une deuxiéme feuille Uerreur était de 0,30 m. Dans les derniéres
feuilles on trouva tres difficilement des erreurs supérieures & 50 cm. En
général U'erreur a été au-dessous de 30 cim.

« Pour la vérification des feuilles & I'échelle du 1/5.000, on adopta
comme base de comparaison un lever des roules de la Municipalité exécuté
par la Préfecture.

« Ce lever avail été fail avec des tachéometres ayant approximation de
I minute centésimale sur les angles, et les distances ont été mesurées avec
un ruban d’acier. Toutes les polygonales s’appuyaient sur un réseau lrigo-
nométrique suffisamment dense.

« La comparaison des deux dessins. A savoir ces polygonales a
’échelle du 1/5.000 et le lever exécuté avec le Photocartographe, ne
donna de différences que dans les zones recouvertes de végétation ou dans
d’autres zones ou la route avait une largeur variable.

« En ce cas le Pholocartographe reproduisait exactement cette largeur
landis que dans le lever exécuté par la Préfecture, la largeur de la route
avait él¢ toujours maintenue uniforme. La coincidence des deux travaux
a €té par conséquent parfaile el il esl important de signaler que le lever
exécuté par la Préfecture avait été étendu a un réseau de routes de plus
de 500 km. Nous pouvons done conclure gue le tracé a I'échelle du 1/5.000

est sujet seulement a des erreurs de dessin. »

En ce qui concerne les vérifications allimétriques :

«Dans une série de 24 cotes déterminées par le Photocartographe
avec des plaques prises a 1.000 m. de hauteur el comparées avec celles
d'un nivellement géomélrique, la comparaison a donné une erreur
moyenne altimétrique égale a 20 em.

« L’erreur moyenne altimétrique trouvée pour la carte au 1/5.000 en

prenant comme base de comparaison les cotes ieu'hmmh"lr‘iqmls des poly-

gonales faites au long de 500 km. de route comme nous l'avons dit plus
haut varie entre 0,77 et 1,50 m., en excluant les cotes des points situés

dans les parties ol la route est encaissée ou en remblai.

« Il faut considérer qu’afin de faire une bonne comparaison d'une carte
altimélrique avec une série de cotes de points connus, il ne faul pas oublier
qu’entre deux courbes de niveau il faul supposer le terrain comme ayant
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ue j’'ai : ; - E
o une pente constante et que par conséquent une interpolation peut donner

une cote inexacte.

fier, ni ; S :
« Entre deux courbes les cotes peuvenl varier d'une grandeur égale

recon- i §id e 59 ¢ - g : R :
{tri a I'é6quidistance. C'est & cause de cela que les coles intermédiaires a la
eltrigue . . N gy < . N cqgs v y 7 .
{ courbe sont incertaines d’une quantité qui équivaut a la moiti¢ de I'équi-

distance ».
pieres
m. En Par I'Acte n° 559 du 3 janvier 1934, la Municipalité de Sao Paolo
approuvait le travail conformément aux termes du contrat.
L( b y . . ¥
IV”"I" A lauteur de cette communication et au Directeur des travaux,
xecute M. A. Nistrr, parvinrent des lettres personnelles de MM. les Ingénieurs

préposés aux vérifications el du Président de la Commission de réception,
ion de M. I'Ingénieur Arthur Sasoya, chef des Services techniques de la méme
s avec Municipalité, avec des lermes vraiment flatteurs pour 'importance de
trigo- 'ouvrage exéeuté qui met sans doute la belle et florissante Métropole Sud-

Américaine a la téte de toutes les autres villes pour la précision et la
ales a perfection de ses carles, ce qui réecompense justement l'intelligente con-
1e, ne fiance que ses techniciens onl eue dans laérophotogrammeétrie.

1 dans
Autres travaur.

OO1Ir
rgeul

route Le « Governatorato » de Rome (mairie) décida, en 1932, en vue de l'exé-
avaux cution du plan d’aménagement de la Ville renouvelée par le Fascisme, le
lever ex novo, au moyen de la photogrammélrie, des zones des quartiers

lever
> plus périphériques de la ville, et le travail se poursuit encore suivant le pro-
/5.000) gramme annuel. Plus de 6.000 hectares ont déja 6té liveés, cartographiés,

4 Déchelle du 1/2.000, avec courbes de niveau de metre en méetre, le tout
compris sur environ 50 feuilles de 60 X 90 em., el le travail se poursuit
avec le vif intérdt des Ingénieurs préposés a I'étude des levers détaillés du

‘aphe nouveau plan d’aménagement.

celles [l n'est peut-étre pas inutile de rappeler ici que si l'initiative de 'appli-
rreur cation de la photogrammélrie aérienne a ces travaux a été due a l'illustre

ingénieur Paolo Salatino qui élail alors Directeur des Services Techniques
du Governatorato el qui a élé un des premiers partisans convaincus de

) en

poly- Paérophotogrammeétrie au point qu'il demande des 1919 le concours de
plus cette méthode pour l'étude du cours du Tibre, ce sont maintenant les
ilués ingénieurs mémes qui sollicitent I'accélé ation de nos travaux dont ils

ont pu apprécier I'importance dans la pratique.

carte Suivant les regles en vigueur aupres du Governatorato pour la réception
blier des travaux, les vérificalions ont ét¢é exéculées par un ingénieur qui
vyant n’appartenait pas a cette administration et qui a été désigné par le Syndi-
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cat fasciste des Ingénieurs de Rome et par un délégué de 'Administration
du Governatorato.

Pour I’ « Opera Nazionale Combattenti » (OEuvre Nationale des Anciens
Combattants) ont été exécutés, par Uinitiative de son illusire commissaire,
'Honorable Docteur Orsolini Cencelli. les levers de Littoria, soit
10.000 hectares au 1/5.000, et ceux des assainissements de Carano Carro-
ceta (Nord Littoria), soit 23.000 hectares a I'échelle du 1 /5.000 avee courbes
de niveau de 1 m.

[’Opera Nazionale Combaltenti a exprimé sa satisfaction pour les
travaux exécutés.

Les vérifications ont été exécutées dans ce cas, comme pour le Governa-
torato de Rome, par un ingénieur qui n'appartenait pas a 1'0.N. C. de
concert avec un ingénieur de cette OEuvre.

Pour I' « Azienda Aulonoma Statabe della Strada ». la puissante orga-
nisation créée par le gouvernemenl fasciste pour la renaissance de la
route italienne et sur linitiative de lillustre président de I'Azienda elle-
méme, M. I'ingénieur Pio Calletti, il a été¢ exéeuté un important lever de la
route Cassia, sur une longueur d’environ 50 km.

La bande & cheval sur la route, d’une largeur variant entre 500 el
1.000 m., comprend les deux centres habités de San Quirico d’Orcia et de
Radicofani, ainsi que le cone volcanique homonyme qui représente un
exemple typique des aspérités de montagne ; une partie de la zone esl
formée par des collines argileuses dont dérivent par corrosion ces forma-
tions caractéristiques qui s’appelent calanques. La conformation orogra-
phique particuliérement hérissée de cette zone a mis en évidence les avan-
lages de I'aérophotogrammeétrie tant pour la représentation du terrain que
pour I'emploi particulier auquel la carte est destinée et & l'exécution de
laquelle ont présidé des conceptions spéciales.

La carte a été tracée au 1/5.000 avec courbes de niveau de 5 m., mais
la précision altimétrique demandée a 6té imposée par la méme formule
que celle adoptée pour le cadastre au 1/2.000.

Méme I’A. A. S. S. a bien voulu manifester, a la suite des vérifications
faites, sa satisfaction pour le travail exécuté, ces vérifications comprenant
le controle planimétrique de I'axe de la roule et des sections altimétriques

des zones voisines.

Pour le Cadastre Royal italien on a exéculé les travaux les plus impor-
tants, mais sur ces travaux et sur la satisfaction qu’ils ont donnée, nous

(1) Les données de ces vérifications, comme celles des autres qui vont suivre, n’ont
pas €té rapportées ici, soit pour ne pas trop prolonger cet exposé, soit parce qu’elles font
I'chjet de communications spéciales faites par les Bureaux intéressés,
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stration : . S .
renvoyons le lecteur aux relations communiquées sur ce sujet par la
Direction Générale du Cadastre & ce Congres. La Direction Générale du
S Cadastre, laquelle représente sans doute une des plus grandes organisations
1C1€118 ; : 4 : ; R 3 . ) ;
topographiques qui existent aujourd’hui, n’aurait pu montrer un si grand

[1Ssalre.,

intérét a ces nouvelles méthodes si toutes les garanties pour que les cons-

a, Soit b : ; g 3 ; ; e ek
ot tatations soient probantes de la facon la plus complete n'avaient pas ete
larro- ; T ¢ ; A : : >
| prises a 'avance. Une Gommission spéciale a pourvu a cela, comprenant
:ourbes .

,

Directeur Général du Cadastre, M. Alfredo Grandi, ingénieur lui-méme,

des délécués du Conseil National des Recherches et présidée par I'Illustre
C 1

our les : : o A

fort d'une longue expérience personnelle topographique et cadastrale et
par conséquent & méme d’apprécier & sa juste valeur les possibilités pra-
)verna-

tiques des nouvelles méthodes.
S de

Ces résultals aussi. obtenus aux échelles de 1/1.000 et 1/2.000 ont
complétement confirmé la valeur de la méthode, et son extension, déja
réalisée. a I'exécution du lever de toute une province démontre que l'acro
» orga- e , S : :

| ‘I photogrammétrie, et plus exaclement la meéthode Nistri, est désormais
de la
la elle-

r de la

considérée comme définitivement acquise a la pratique normale du travail.

Pour les critiques et les zélés de la photogrammétrie, comme en tout
autre domaine, il existe en photogrammétrie aussi un certain nombre de
prémisses pour les vérifications, qui sont les travaux exécutés et les
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résultats acquis. Ils ne peuvent que confirmer I'exactitude des conceptions

L et de : e ; Db
£ i fondamentales qui président a sa réalisation. »
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M. Dore présente ensuite une note concernant le Stéréocartographe

avan-

in que Santoni Modéle 111, en meltant en lumiere les différences entre le modéle IT1

lon de et le modele 11, lequel est déja, depuis plusieurs années, en service a

I'Institut Géographique Militaire de Florence. Des études relatives a cel

appareil sont également en cours a I'Institut de géodésie de I'Institut
mais « ~

Qupérieur d’'Ingénieurs de B
rihule upérieur d'Ingénieurs de Bologne :

ations STEREOCARTOGRAPHE SANTONI MODELE III
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,l"“[ « Le Stéréocartographe Santoni (fig. 1), construit par les « Officine

riques L : : Pt : :
s Galileo » est un appareil restituteur pour photogrammétrie de type univer-

sel, ¢’est-a-dire qu’il peut pourvoir a la restitution soit de vues prises par

avion, soil de vues prises avec un photothéodolite.

npor- : ; o i
' Les appareils restituteurs phologrammétriques utilisent des couples de
nous s v i A o .
: clichés, sur lesquels ont été photographiés les mémes détails du terrain
g (stéréogrammes conjugués) (fig. 2), vus de deux points différents (la posi-

es font
tion des objectifs a l'extrémité de la base photographique). Ces clichés,

TIB Hannover



	LES TRAVAUX EXECUTES PAR L’ORGANISATION DE LA S. A. R. A. AVEC LE PHOTOCARTOGRAPHE NISTRI. [U. NISTRI]

