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Nous avons opéré avec le matériel que nous avions sous la main. Rien
ne serait plus facile que de faire un enregistrement rectiligne en projetant
la fente suivant la génératrice d'un cylindre en rotation, recouvert de
ilm sensible ».

A la suite de cette communication, M. LeBELLE fait observer qu’il
existe déja des appareils similaires: il se déclare d’accord avec M. ARNULF
sur les avantages présentés par 'emploi d'un rouleau portant une pellicule.

*
* *

M. BALLEYGUIER présente un appareil de visée et de navigalion construit
par la maison Hermagis el exposé au Salon -
O

LE GEOSCOPE LENOUVEL

« Le Géoscope a é1é réalisé, sur un programme de la Compagnie Fran-
gaise Aérienne, par M. le Professeur LENOT VEL, qui s’excuse de ne pouvoir
le présenter lui-méme au Gongres; cet appareil permet au pilote ou au pho-
tographe d’observer le sol verticalement. sans bouger la téte, avee un champ
de I'ordre de 45°, en ne pratiquant a travers le plancher de I'appareil qu'un
orifice relativement réduit (5 cm. de diamétre).

Pratiquement, I'observateur placant la téte a 75 em. de la lentille de
lecture, peut voir le sol les deux yeux ouverts malgré de faibles déplace-
ments transversaux, I'anneau oculaire ayant un diameétre d'environ 12 e¢m.

Echelle : 1/10°

La description est la suivante :
Description. — Un objectif composé de deux systemes optiques, C et D,
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PREMIERE SEANCE 1

) © . . . cgop . nl .
\en auquel est adjoint un dispositif de lenlilles de champ F, donne une image
ant du sol en K. Cette image est vue a travers la lentille J par I'observateur.
de Les miroirs G et H permettent, d'une part, de raccourcir la longueur du

systéeme d’oplique, d’autre part, de donner & la lentille J, par rapport a

il I'extrémité du tube objectif C, une orientlation et une distance quelconques.
ULF Sur la lentille J est placé un réticule avec réseau de fils paralléles et
1le. reperes altimétriques.
La boile A sert de support aux miroirs el au tube. Consiruile en bois
contreplaqué et entoilé, elle est trés légere el solide.
uit L’appareil ainsi réalisé constitue un périscope d'un genre spécial ayant
un champ de vision tres élendu, et permellant de voir Pimage du sol des
deux yeux, sans verre dépoli. La distance normale d’examen est 75 cm.,
mais I'observateur peut déplacer I'eeil de 12 em. transversalement, el de plus
LN - d'un metre de distance sans cesser de voir I'image.
ol Emploi. Les applications du géoscope, vérilable périscope de l'avion,
e sont trés nombreuses, puisqu’il permet de faire disparaitre toul angle morl
op génant.
n Dans le pilotage, il sert a voir le sol & la verticale pour suivre une route
8 ou passer sur un point choisi.Si le pilote ne voit pas devant lui, cas fré-
" quent dans les avions rapides, un geoscope rectiligne lui donne un angle
= de visibilité suffisant pour se recouper avec les angles de visibilité latérale.

Dans la navigation, le réticule facilite toules mesures de vilesse el de
dérive.

Pour la photographie, un réticule spécial placé en E peut projeter sur
I'image du sol le champ couvert par 'objectif photographique, el permet
un reconpement exact des clichés.

La grande lentille J est placée de lelle sorle que 'on puisse voir le
paysage sans effort. Pour le pilote on la place de préférence dans la planche
d’instruments de bord de telle sorte qu’elle puisse étre vue en méme temps

que les appareils de contrdle.

L’extrémité du tube B a un diametre de 5 cm; il n’est donc nécessaire
de percer la toile du fuselage ou la coque que d'un {rou de ce calibre.

Cet appareil, dont la réalisation remonte déja a plusieurs années, a
soulevé certaines critiques, relatives & 'encombrement qu'’il occupe devant
le pilote ou devant I'observateur.

Cetle critique vient de la tendance, qui a prévalu quelque temps, d'exé-
cuter la photographie aérienne a bord d'avions insuffisamment étudiés
pour ce genre de travail, et ne fournissant pas une place suffisante pour
I'équipage ainsi que pour le matériel de navigation et de prise de vues.

(’est une erreur que I'expérience condamne et sur laquelle il y a lieu
d’attirer l'attention de la Commission ».
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En réponse a plusieurs questions, M. BALLEYGUIER précise les caracté-
ristiques de l'appareil : le champ angulaire est d’a peu pres 45° puisqu’il
correspond a la surface couverte par 3 plaques 18 x 24 (focale 500 mm.)
a l'altitude de 2.000 m.

M. LaBUSSIERE fail remarquer que cet appareil a été jusqu'ici peu em-
ployé parce que sa position et son encombrement génent les habitudes
acquises en aviation, et qu’il aura plus de chance d'étre utilisé pour les
(ravaux photographiques effectués avee des avions suffisamment spacieux.

La séance est levée a 10 heures 30.

Feuille de présence.
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