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TROISIEME SEANCE

avec le M. NistrI présente ensuite deux communications, la premiere sur
un nouvel appareil restituteur pour pelites échelles, Vautre sur les résullats

ambres obtenus dans Uapplication du procédé Nistri dans les levers a grandes

pete la ¢échelles.

reporte

Ite que LE PHOTOCARTOGRAPHE MULTIPLO

5 plans
t ainsi « Annoncée il y a déja plusieurs années, la réalisation de cet appareil a
6lé retardée par les problemes plus importants des grandes échelles a
I'étude desquels nous nous sommes coNnsacres.

t de la Le Photocartographe Aérovelox pour les formats déja notablement
réduits, et 'annonce qui en a été donnée dans le livre de MM. Porro et

n sait,
Vorra, La folografia aerea (Hoepli éditeur, Milan, 1930), en forment la

projec-
documentation.

ribuent
)gram- [l a 616 présenté au Congres de 'A. O. 1. de Florence au mois de mai de
Pannée 1934.
it pour [1 se compose de 6 appareils de projection monlés sur un support
5 servir horizontal qui en permet le déplacement simultané dans le sens des X au
6 avec moven d'une seule commande.
¢ utili- s ; : ; ;
Ce mouvement simultané permet le déroulement de la bande photogra-
: phiée sur la table de dessin. Chaque projecteur peut élre 6té de son support
parti- unique, et il est possible de linsérer dans la série dans n’importe quel
000 et ordre, sans pour cela varier la position réciproque des cing autres, ce qui
est treés utile pour les raisons que nous allons exposer.
hloi du

: : Chaque support qui aboutit a chaque appareil permel des mouvements
armi i i ] 8
I : indépendants dans le sens de I'Y, du Z et de I'X.
e expé-

L’orientation de chaque chambre (orientation, inclinaison el débande-

ystéréo- nvn‘nl est l'r"uli.\‘w- suivant la m»mw;»[iun 1'4»n‘(lunuinlnlw (l.u [almlnf'u1'11»;_:'!‘:”)!1('
. NISTRI, & savoir au moyen d'une suspension cinématique qui permet de
raphes . e : it e ath
i varier l'orientation en maintenant l'inclinaison et le débandement, et, en
pogra laissant a chacune de ces deux assieltes 'indépendance réciproque. Cela
o ’ e : s 5 i :
: 3 s’est avéré particulierement utile dans la pratique el permet de résoudre
es el a ; S s .
. e rapidement la recherche de l'orientation externe de la chambre en lais-
. levers 2 ? : . R -
: sant immobile dans l'espace la construction objective des points de
moins : : . ol
AT base sur le terrain avec les avantages que je rapporterai ailleurs.
Les chambres ont une distance primordiale de 55 mm. pour un format

flective de 30 x 45 mm. La substitution des chassis ne demande aucun cenirage
T pour la coincidence du point principal parce que, soit pour la maniere
5 dont est réalisé le logement du chéssis, soit pour le procédé employé dans
la préparation du cliché pour la projection, on a éliminé cetle opéralion

si délicate qui comporte dans les appareils photogrammeétriques des
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162 CoMMISSION 3
dispositifs de rappel et de rectification, dispositifs qui dans cel apparei!
n’existent pas.

De celle fagon on a rendu possible la substitution dans les appareils
de projection d’'une plaque par une autre, grace & une manceuvre rapide,
el sans changer I'orientation de la chambre on peut, par exemple, rem-
placer la vue de droite par la vue de gauche pour les photographies simul-
tanées prises avec des axes convergents et avec un angle de divergence
connu.

La projection a lieu directement sur la table de dessin qui est placée a
une distance moyenne d’environ 60 c¢m., ce qui permet 12 agrandissements
du format de la projection. La petite distance focale de la chambre de
projection permet une profondeur plus que suffisante pour la netteté de
I'image qui se préte a la restitution de photographies ayant aussi une
distance nadirale de 30 degrés.

La projection est diapositive de facon a rendre I'image résultante trés
brillante et d'une grande efficacité. L’observation a lieu soit au moyen du
systeme des éclipses, soit au moyen des anaglyphes, ce qui donne un effel
plastique vraiment surprenant.

Les chambres peuvent atteindre une inclinaison nadirale qui n’excede
pas 16 degrés et qui permet une orientation réciproque plus que suffisante
pour les irrégularités éventuelles dans la prise de vues qui sont causées
par la navigation de I'avion.

La table de dessin peut &tre inclinée transversalement de 20 degrés
afin de faire prendre aux chambres une distance nadirale semblable.
dans le sens transversal au sens de I'avion, ce qui permet la restitution de
photographies exécutées avee des couples de chambres ayant les axes
inclinés (ransversalement, pour augmenter le recouvrement latéral des
photographies.

[’inclinaison de la table est mesurée au moyen d'un niveau a bulle
d'air. Le Z est donné directement a la table de dessin et est Iu sur un numeé-
rateur.

On peut travailler autant d’'un ¢oté de la table de dessin que de lautre,
a 'échelle qui résulte de la distance du dessin, en lracant avec un crayon
les détails topographiques observés dans les conditions connues, Le report
a I'échelle définitive est exécuté par réduction photographique ou avec des
moyens semblables, ce qui constitue entre autres un avantage car cette
réduction comporte les qualités esthéliques bien connues des dessinateurs

cartographes.

Pour les caracléristiques de Dappareil ainsi que pour les variantes
possibles de sa réalisation technique, je renvoie a la publication qui
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\BiRrel! paraitra en janvier 1935 dans le n° 4 de la Rivista del Cataslo e dei Servizi
lecnici erariali, Ministere italien des Finances. »

ppareils

rapide,

e, rem-
‘*'f""l" LES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ORGANISATION DE LA S.A.R.A.
¢ s e AVEC LE PHOTOCARTOGRAPHE NISTRI

flacin: « Apres plus de trois quarts de siecle depuis les premiéres démonstra-
lacee a ;

sements tions de la possibilité de remplacer la mesure direcle du lerrain par la
\bre de mesure d’aprés les photographies dans le but d’obtenir des cartes topo-

tteté de
ssi une

graphiques, et apres plus d'un quarlt de siecle de réalisations instrumen-
tales. le moment est sans doute arrivé de constater que la photogrammétrie
a pris sa place définitive dans le champ des aclivilés pratiques et quon
peut lui assigner la tiche en vérité tres importante d'accélérer I'exécution

nte tres .
te trés des cartes topographiques et cadastrales, dont la demande augmente
yen . : i : S .
> 3 .(.l“ chaque jour a cause de I'incessant accroissement de I'activité humaine. S il
111 ellie . ‘ . . . ye 57 . . 3 Rt

ol n'en était pas ainsi et s’il n’était pas encore possible d’administrer la

preuve que la phologrammeétrie a les qualilés techniques el économiques

‘excede qui constituent la prémisse indispensable de son développement, toute
ffisante dissertation théorique serait condamnée a rester dans le champ de stériles
causees exercices académiques.

Convaincus depuis déja plusieurs années que, pour le développement
dearés de l'aérophotogrammétrie, cette démonstration pratique 6tait nécessaire,
blable el convaincus aussi que le probleme qui est, au point de vue technique

tion de ¢l économique, le plus immédiat et le plus intéressant pour la photogram-
S axes métrie aérienne, celui de son application aux grandes échelles (parce que,
ral des pour les petites échelles, des moyens plus simples auraient été suffisants),
nous avons poussé en ce sens notre activité, des le moment ot apres avoir
s réalisé notre Photocartographe, nous en avons tenté I'expérimentation.

numeé- Apres avoir démontré la précision que 'on peut atleindre avec le Pho-

locartographe, et cela au moyen d'une série d'essais fails avec les hauteurs
ribis de vol les plus variées el dans des terrains de la nature la plus diverse,
crayon la recherche a 6té étendue aux possibilités pratiques de la détermination
report
ec des

des points de prise, avec le systéme de lever par polygones aériens et le
systéme d'une véritable triangulation & trois dimensions, parce que seule-
L O ment de cette facon il aurait été possible d’établir jusqu’a quel point
R peuvent élre réalisés les avantages économiques de la photogrammétrie (1
Mais apres avoir abandonné l'espoir d’obtenir de ces systémes des
: conclusions pratiques, au moins pour les cartes exigeant une certaine
‘lantes
1) A. NiISTRI : Note di Aerofotogrammetria, Atti Assoc. Ital. Aerotecnica, vol. V,

n qui
I Pise, 1925.
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