DEUXIEME SEANCE

ploi des M. ScHNEIDER observe, au sujet de la communicalion de M. R. FINSTER-
Archiv WALDER, que :

1) La méthode de la planchette ne doit pas étre négligée; au conlraire,
elle devient, en combinaison avec la méthode photogrammétrique, un
élément nécessaire du lever, méme en haute montagne;

Il:‘ 'S \ A ’ r . . .
?) Le photogrammetre est en méme temps un géodésien et un alpiniste
qui reconnaitra le terrain a lever de fagon a réduire le plus possible les

'l 'AI . . . . .
i “;" lacunes par un choix judicieux des stations.
I’échelle ? :

[l aura, comme compagnon, pour la restitution, le topographe qui,
ANTONI 'année suivante, sera chargé de compléter ce méme lever sur le terrain.
D) - 4 ’ . ’ . ’ . B} .
il I.e travail du topographe est une nécessité si I'on veut obtenir une carte
) 3 l‘\‘ . : . b
satisfaisant aux exigences d'un lever moderne.

ues. On

r trian- L’orateur insiste sur la parfaite entente qui doit régner entre le Photo-
grammetre el le Topographe. On obtiendra ainsi un maximum de rende-

yhe von nent avec un minimum de travail.

nclinés,
nchette. Le Commandant BARRERE intervient dans la discussion pour signaler
les Travaur du Service Géographique de I'Armée Francuise.

le aussi a 5 - 7 st . : ;
Le Service Géographique de I’Armée Francaise a employé la méthode

! stéréotopographique terrestre depuis 1911. En 1911, 1912 et 1913, on a pris
des photographies dans les Alpes (Massif de la Meige, 3.983 m. d’altitude),
sur plaques 9 X 12 et 13 x 18. Ces vues ont été restituées d’abord avee le

ériel de stéréocomparateur, puis en 1922 avec le stéréoautographe von OREL a
I’échelle du 1,/20.000.

l”‘l,'“’“" Ces mémes vues ont él¢ restiluées & nouveau au sléréoautographe en
gl"’“'!’l!_“ 1934, soil plus de 20 ans apres leur prise, & I'échelle du 1/7.500. ‘afin
‘“\l"“'?" d’obtenir un lever plus détaillé. Ceci vient a I'appui des observations de
l"““”’"l“ M. Scunziper et illustre I'intérét qu’il y a & conserver les clichés photo-
le facon graphiques dans les archives.

lissante = ! e 5 :
La stéréominule du 1/7.500 est exposée dans le stand du Service Géo-
graphique de I’Armée.

rations.
ant pas
exécute
s. avec M. ScuNEIDER fait deux observations de détail :

rises de S S ek : G
l) Grace au concours de la photogrammétrie et a 'emploi de matériels

modernes de levers, on a pu, en Suisse, doubler la précision des levers a la

oré ~
) grand planchette au 1,/25.000,

nt a de
i e Fn haute mnnlagml. il est qui|mn. utile «Mm[m]‘[u un photothéo
dolite pour reperer les poinls de slation photogrammélriques et les points
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de repere et de controle. Or I'axe optique du photothéodolite SANTONT peul
étre incliné sur I'horizon, mais on se demande dans ce cas comment on
détermine la position de la station.

M. Sanrtoni, au sujet du choix des points de repére el de contrdle,
précise qu'en Italie on a pris I'habitude d'utiliser en (riangulation beau-
coup de points naturels : ceci permet d’utiliser un grand nombre de ces
points, el, par suite, d’oblenir une plus grande précision dans les levers
par photogrammeétrie.

Au besoin, si la densité de la triangulation naturelle est insuffisante,
on détermine des points complémentaires (planchette au 1/20.000 el
alidade).

Répondant & M. ScHNEIDER, M. SanToNI indique que, dans son photo-
théodolite, 'axe optique de la lunette traverse la chambre noire perpen-
diculairement a 'axe optique de l'objectif. Ceci permet (avec un simple
décalage de 90° dans les directions) d’effectuer les opérations géodesiques
nécessaires.

M. von GRUBER fait un exposé sur les

NOUVEAUX APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE RESTITUTION
POUR LA PHOTOGRAMMETRIE RAPPROCHEE
CONSTRUITS PAR LA MAISON ZEISS-AEROTOPOGRAPH

« Déja, en 1906, PuLrricH a fait construire par la maison Carl Zeiss, une
chambre stéréométrique a base courte pour prises de vues rapprochées,
avec un stéréometre correspondant. Cet appareil a été employé pour des
prises de vues de personnes, d'animaux et d’objets assez petits,

En 1909. Carl Zgeiss a construit une chambre stéréométrique a base
variable. Celle-ci a 6té suivie d'une série d’autres appareils similaires
destinés aux emplois les plus divers et ayant des longueurs de base allant
jusqu’a 6 metres, comme celle qui a servi au bateau de recherche allemand
« Meteor » pour des études de la houle. Mentionnons aussi l'appareillage
de prise de vues, actuellement propriété de 'Ecole technique supérieure de
Hanovre, servant a I'étude des courants et ondes artificiels.

[1 y a cinq ans, HucERsHOFF a construit, pour des buts forestiers, une
chambre stéréométrique ayant une base de 1 méetre, solidaire du pied. La
maison Zeiss-Aerotopograph présente cette chambre double sous deux
formes nouvelles, avec bases de 40 ou 120 cm. Le format du cliché est le
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	Le Commandant Barrère intervient dans la discussion pour signaler les Travaux du Service Géographique de l'Armée Française. [M. Barrere]

