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de repere et de controle. Or I'axe optique du photothéodolite SANTONT peul
étre incliné sur I'horizon, mais on se demande dans ce cas comment on
détermine la position de la station.

M. Sanrtoni, au sujet du choix des points de repére el de contrdle,
précise qu'en Italie on a pris I'habitude d'utiliser en (riangulation beau-
coup de points naturels : ceci permet d’utiliser un grand nombre de ces
points, el, par suite, d’oblenir une plus grande précision dans les levers
par photogrammeétrie.

Au besoin, si la densité de la triangulation naturelle est insuffisante,
on détermine des points complémentaires (planchette au 1/20.000 el
alidade).

Répondant & M. ScHNEIDER, M. SanToNI indique que, dans son photo-
théodolite, 'axe optique de la lunette traverse la chambre noire perpen-
diculairement a 'axe optique de l'objectif. Ceci permet (avec un simple
décalage de 90° dans les directions) d’effectuer les opérations géodesiques
nécessaires.

M. von GRUBER fait un exposé sur les

NOUVEAUX APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE RESTITUTION
POUR LA PHOTOGRAMMETRIE RAPPROCHEE
CONSTRUITS PAR LA MAISON ZEISS-AEROTOPOGRAPH

« Déja, en 1906, PuLrricH a fait construire par la maison Carl Zeiss, une
chambre stéréométrique a base courte pour prises de vues rapprochées,
avec un stéréometre correspondant. Cet appareil a été employé pour des
prises de vues de personnes, d'animaux et d’objets assez petits,

En 1909. Carl Zgeiss a construit une chambre stéréométrique a base
variable. Celle-ci a 6té suivie d'une série d’autres appareils similaires
destinés aux emplois les plus divers et ayant des longueurs de base allant
jusqu’a 6 metres, comme celle qui a servi au bateau de recherche allemand
« Meteor » pour des études de la houle. Mentionnons aussi l'appareillage
de prise de vues, actuellement propriété de 'Ecole technique supérieure de
Hanovre, servant a I'étude des courants et ondes artificiels.

[1 y a cinq ans, HucERsHOFF a construit, pour des buts forestiers, une
chambre stéréométrique ayant une base de 1 méetre, solidaire du pied. La
maison Zeiss-Aerotopograph présente cette chambre double sous deux
formes nouvelles, avec bases de 40 ou 120 cm. Le format du cliché est le

PSR GRSRRRY TSR R SRR UL S T e

TIB Hannover



DEUXIEME SEANCE 11

NI peul méme pour ces deux chambres : 6 x 9. Ce type de chambre, comme les
nent on précédents, se préte a la recherche dans les domaines les plus divers,

I’anthropologie, la zoologie, 'exploitation forestiére, les buts techniques,

href pour la fixation d'é¢tats de lieux de toute sorte, y compris les lieux de
ontrole, crimes.
n beau-

Les prises de vues faites avec les chambres stéréomélriques précédentes
, de ces I

o lovesy pourraient étre exploitées a l'aide de restituteurs automatiques, tels que
le stéréoautographe OREL-ZEISs, l'aérocartographe ou le stéréoplanigraphe,
et elles I'ont été effectivement. Mais ces appareils ont élé construils, en
ffisanle,
).000 el

dehors du cas simple dil « cas normal » de la stéréophotogrammeétrie, pour
un domaine d’applications beaucoup plus vaste el, pour le cas simple, ils
sont d'un prix inutilement élevé. Le cas normal admet un type d’appareil

| photo- plus simple el, en conséquence d'un prix réduit. C’est dans ce but que la
perpen- maison Zeiss-Aerotopograph a construit, avec le concours de 1'Office de
1 simple police prussien a Berlin, le Kleinautograph (petit autographe) (Z A 1159).
désiques (Yest un autographe stéréoscopique, qui appartient a la catégorie des appa-

reils dits «restituteurs stéréophotogrammeétriques entiérement mécani-
(ues », comme le stéréoautographe OREL-ZEISS. [ se distingue de ce dernier
par ce fail que les rayons lumineux sont malérialisés par des tiges orien-
tables et ne sont pas visibles réellement, comme projections optiques, ni en
planimétrie ni en altimétrie, ['idée premiere en remonte & une suggestion
faite par ZIMMER (1) en 1912, mais qui n’a pu étre réalisée a 1'’époque. L'ap-
pareil permet de dessiner le plan automatiquement d’aprées les prises de
TUTION vues failes avec I'une des chambres doubles ci-dessus mentionnées. En
cutre, les coles peuvent étre lues sur une échelle. Au besoin il est possible de
H dessiner automatiquement en élévatlion un profil quelconque. Le manie-
: ment de 'appareil rappelle celui du pantographe, et il est si simple qu’il
v;.\\«.l ],”w peut étre assuré en peu de lemps méme par des personnes n’ayant pas
st regu une instruction photogrammeétrique développée. »
pour daes
[.a sCéance est levée & 16 heures.
> & base
imilaires ¥
se allant
JUlemand
areillage ANNEXE : Feuille de Présence.
rieure de
MM. BagescHLIN, Président, ZeLLer, Rapporleur, FAvRE, Secrétaire ad-

iers, une joint, Gast, Vavzou, CLERC, TIENSTRA, SCHERMERHORN, FORTUIN, SCHERP-

} ¢
p1e d. La 1) Voir : W. SaxprR, Sur le déveioppement de la Photogrammétrie d’aprés les inven-
us deux tions, principalement dans le domaine de la restitution de couples de clichés — dans
: I’'ouvrage : O. von GRUBER, Photogrammeirie, Stuttgart, 1930 (en allemand), p. 203, ou dans
hé est le la traduction francgaise de cel ouvrage par A. ANSERMET, Lausanne, 1931, p. 141.
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BIER, BAEHLER, SCHNEIDER, Tsa0-Mo, DSENG-GUANG-LIANG, [1xA, KLINGEN-
BERG, LEGO, BAIGORRI, SANCHEZ PUELLES, von GRUBER, SORIANO, UORDONNIER,
ASCHENBRENNER, WEIDINGER, HAKkKI, AHMET NURI, HaLIT, BENTZEN,
DovurTTE, van Oost, Luco, PosseLt, WEIGEL, WILCZKIEWICZ, SRBA, AREGGER,
BESSONOV, CHARBONNEL, OTTOLENGHI, ANFOssI, BessoN, ’HOTE, POIVILLIERS,
BARRERE, Massor, Ticuy, KopPMAIR, FIKER, SCHLUMBERGER, ABDULLAH,
CHYTRY, Rysavy, BurTiNi, DoRE, SANTONI, MARANCA, LE DIVELEC, LAPEYRE,
von SPEYR, CATTELAIN, PIASECKI, ZAWADSKI, HERFURT, de RaEMY, MOREAU,
HERMELIN, RECORDON, PREVOST, ZOELLY, KUHN, BERCHTOLD, FUCHS, SEMERAD.
PETERKA, FRANCK, ANSERMET.
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