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s dans Premiere séance (27 novembre 1934)

1manie

rminer M. ZaAR, en ouvrant la séance a 9 heures, fait savoir qu'en l'absence
nviron du délégué espagnol qui devait présider la Commission 4 a, les présidences
ircelles des Commissions 4 et 4 a ont été réunies, qu’il a été appelé & présider la
ar les Commission 4 a en remplacement de M. DoLezaL empéché, par raisons de
1vaient santé, d’assumer les fatigues de cette fonction, et que M. LEVASSEUR a été
urface désigné comme Secrélaire.

tait de Pourtant, les délibérations des deux Commissions seront tenues sépa-
yus-sol rément, conformément au programme géneral.

Il prie les membres de bien vouloir limiter leurs observations a

hiques 5 minutes. [I annonce qu’en dehors des communications annoncées,

\du de il se propose de faire une communication sur « Une méthode de restitution
en photogrammétrie architecturale ».

ations La Commission procede a la désignation des délégués nationaux

it pas (voir p: 310).

tout a

M. ZAAR, Président, donne la parole & M. WALTER qui présente sa com-
munication sur
clarée
[APPLICATION DE LA PHOTOGRAMMETRIE

A I’ARCHITECTURE EN ALLEMAGNE

« Depuis 1930, les travaux de photogrammeétrie architecturale suivants
NOYER, ont été exécuteés :

A) A Ulnstilut géodésique de 'Ecole technique supérieure de Hanovre .

1) 1930 : lever stéréophotogrammétrique du Ramasséum en Haute-
Egypte, décrit dans Zeitschrift [lr Vermessungswesen, 1932, p. 3;

2) 1933 : lever stéréophotogrammeétrique du Sachsenross (cheval de
Saxonie), monument situé en face de I'Ecole technique supérieure de
Hanovre.

La restitution a été faite a I'aide de 'aérocartographe de Hugershoff,
avec lignes de niveau verticales et horizontales. Une partie du cheval a été
modelée en platre d’apres les lignes de niveau. Cette méthode s’est avérée
pratique.

B) SCHWIDEFSKY a publié dans Bildmessung und Luftbilwesen, 1931,

numéros 2 et suivants, un mémoire sur « L'application de la stéréophoto-
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306 COMMISSION 4 a

grammétrie au lever architectural » 11 s’agit de la détermination par le
caleul de points isolés, d'aprés les données fournies par le stéréocompa-
rateur. SCHWIDEFSKY arrive & cette conclusion que la méthode stéréophoto-
grammetrique esl, toutes choses égales, de beaucoup snpérienre en préci-
sion & la méthode par inlersection.

c) A la Section topographique du Ministére des Finances et de Econo-
mie de I'Etal de Bade, on a exécuté pendant les années 1931 a 1933 les
lravaux suivants :

1) Levers d’essai stéréophologrammélriques de reliefs, de monuments
et d’édifices;

2) Lever sléréophotogrammétrique de la cathédrale de Constance;

3) Mesures de déformations d’ogives d’apres des levers stéréophoto-
gramméltriques. Ces déformalions sont causées par des allérations de posi-
lion des votites en se gercant.

Les prises de vues ont été faites avec un photothéodolite Zeiss 3/b, la
restitution opérée avec un stéréoplanigraphe Zeiss modele C/3.

Au sujet des enseignements qui se dégagent de la restitution stéréo-
photogrammétrique de la cathédrale de Constance. il convienl de signaler
ce qui suit :

La cathédrale a été enregistrée de tous les cotés par voie stéréophoto-
graphique. Les distances de prise de vues onl varié entre 20 el environ
90 m., le rapport de la base a la distance de prise de vues étant variable
et choisi toujours aussi grand que possible. La précision de la rédaction
en élévation est toujours restée dans les limites de précision exigées par
I'échelle de rédaction. Sur les plans ainsi rédigés (4 I'échelle de 1/50) on
pouvail donc effectuer des mesures a4 0,1 ou 0.2 mm. prés, ce qui corres-
pond & une précision de I'ordre de 1 cm. sur Pobjet. La précision donnée
par le planigraphe correspond, avec lecture des coordonnées sur I'appareil,
a 2 ou 3 mm. en élévation, et & 4 ou 6 mm. pour les coupes transversales,
avec un rapport de base de 1/3, et une distance de prise de vues de 20 m.

Le lever de la cathédrale, y compris toules les mesures auxiliaires, n’a
exigé que 6 journées de (ravail pour un photogrammetre assisté de deux
aides.

Le cout total, sans amortissement de appareil de restitution, a été de
1.400 marks en chiffres ronds. L'économie réalisée sur un lever normal,
qui aurait d’ailleurs exigé des appareils cotteux, doit étre estimée &
80 ou 909,.

Tout compte fait, on peut dire que, d'une facon générale, la stéréo-
photogrammétrie répond entiérement a toutes les exigences que l’archi-
lecte peut poser sous le rapport de la précision purement géomélrique, et
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¥ e qu'au point de vue économique elle est supérieure a tout autre procédé
pa- lorsqu’il s’agit d’objets riches en détails, surtout des clochers élevés. On
oto- ne saurait douter des possibilités absolument nouvelles qu’ouvre la stéréo-
et photogrammétrie dans le domaine des levers architecturaux, étant donné

surtout ce fait important que, dans les appareils modernes de restitution,
les directions des axes optiques des chambres de prise de vues peuvent

o 18 pratiquement &tre absolument quelconques.
. La Bildstelle d’Etat de Berlin (1) insiste sur ce fait que, grace a I'emploi
de plaques de grand format (40 x 40), on fait apparaitre plus de détails,
2nts A : S ; : ST
meéme des traces de ciselage sur les pierres et autres détails semblables,
et que les appareils de prise de vues et de restitution employés par elle
sont extrémement hon marché et de maniement simple. Elle reconnait
oto- cependant la supériorité de la stéréophotogrammeétrie au point de vue
0Si- de la précision.
Par contre, on doit mettre a I'actif de la stéréophotogrammétrie ce
la fait que la restitution permet d’effectuer avec facilité des mesures sur des
coupes longitudinales et transversales, ce qui, par le procédé photogra-
TS phique a la planchette, ne peut se faire que trés difficilement et avec une
b précision beaucoup moindre. Or, les déviations de la verticale sont, dans
le cas d’affaissements, d'une imporlance particuliere. (’est ainsi que, par
exemple, la situation de la pointe de la tour de la cathédrale de Constance,
- haute de 75 m., pourrait élre déterminée a environ 2 cm. prés et ses
waute de 75 m., pourrai ! 2 I
i déplacement ultérieurs suivis a I'avenir.
ble
i3 La protection et Uentretien des monuments exigent un lever prompt
par des monuments que l'on veut préserver de la ruine, ou dont on veut fixer
L5 le plan si la ruine esl inévitable.
‘oS- L'étude des monuments exige que ces plans soient publiés dans des
née délais rapprochés.
eil, Le lever photographique des monuments par la méthode de la plan-
les, chetle n’a réalisé jusqu’a présent qu'un progres lent a ces deux points de
i vue. Si I'on veul que ce progres soit beaucoup plus rapide, il faut que 'on
n’a recoure a la stéréophotogrammeéirie.
ux Je voudrais formuler ici encore un autre veeu. Les médecins ont leurs
restituteurs a eux, qui sont d’'un maniement aisé et sur lesquels ils tra-
de vaillent volontiers et avec gotit. Les autorités policiéres sont, depuis peu,
1al. dans la méme situation. Pareillement, il est désirable que les architectes,
g eux aussi, soient dotés d'un appareil con¢u pour leurs besoins et construit
uniquement en vue du « cas normal général » On pourrait par la contri-
g buer notablement a éveiller leur intérét pour la stéréophotogrammétrie,
hi- (1) Office de photogrammélrie architeclurale, qui travaille en principe par la méthode de lin-
et tersection graphique
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ainsi qu’a la diffusion de la connaissance méme de la méthode, en com-
mencant dans les écoles supérieures. Je propose que la discussion porte
aussi sur cette question, en méme temps que wsur ;les avantages et
inconvénients respectifs de la méthode de la planchette et de la méthode
stéréophotogrammsétrique ».

M. Dengux fait observer que la méthode stéréophotogrammétrique
exige l'utilisation d'un appareil spécial de restitution, tandis que la méthode
d’intersection ne nécessite qu'un té et une équerre.

M. Liipkg, en se fondant sur l'expérience presque cinquantenaire de
I'Office prussien de photogrammétrie des monuments (Messbildanstalt),
et en sa qualité d’architecte et de chercheur qui connait les exigences
posées par les utilisateurs en matiére de mensuration des monuments,
trouve que les frais de la méthode stéréophotogrammeétrique sont tres
élevés, tandis que la méthode d’intersection suffit mieux aux exigences
pratiques des architectes. Or seuls importent les besoins des utilisateurs, a
savoir des historiens de 'art, des savants et des conservateurs de monu-
ments. Peu leur importe, & ceux-ci, une précision poussée jusqu’au milli-
metre. D’aulres exigences, lelles qu'une présentation arlistique et un style
irréprochable, sont au moins aussi importantes. La précision suffisante du
procédé de Meydenbauer a été souvent prouvée par la pratique et expressé-
ment confirmée. L’économie réalisée par la méthode stéréophotogrammeé-
lrique serail peut-étre enticrement absorbée par le prix de beaucoup plus
elevé des appareils nécessités par elle el aussi par la nécessité de prises de
vues artistiques supplémentaires. Pour la représentation irréprochable et
la conservation des détails ornementaux et figurés, il ne nous reste, en fin
de compte, que le moulage en platre. De méme, l'architecte, pour obtenir
une maquette pratique d’'un monument, devra s’en remettre a des mesures
manuelles qu’il sera toujours a méme d’exécuter puisque, de toute facon,
le monument doit élre entouré d’échafaudages.

M. ScumipHEINI : Dans la discussion, on voit s’affronter des photogram-
metres et des archilectes. Pour I'architecte, I'enregistrement photogrammsé-
irique au moyen des appareils jusqu’ici en usage est lrop compliqué a
cause de la nécessilé de déterminer la base el des poinls de controle.
M. WALTER désire que l'on crée un appareillage spdcial pour simplifier
les prises de vues et la restitution. De tels appareillages existent ‘déja.
L’appareillage de photogrammétrie rapprochée Wild peul étre employé
aussi bien en architecture qu’en matiére d’accidents de la circulation.
Avec la chambre stéréométrique la prise de vues esl tres simple, puisque
la délermination de la stalion n’est pas nécessaire el que 1'on se passe de
points de contréle. La restitution est trés simple et pourrail étre faite par
Parchilecte lui-méme. La difficulté consiste dans I'acquisition de 'appareil-
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om- lage de la parl d'un archilecte qui n’en fait pas un usage constant. On
orte devrait s'efforcer de doter de tels appareils les instituts techniques d’his-

et toire de 'art. — M. WaLTHER demande de grands formats pour les clichés,
ode mais la restitution se faisant avec un agrandissement d’au moins 10, de

petits formats suffiront aussi. En utilisant des plaques d’'un grain tres fin,
on peut augmenter I'agrandissement jusqu’a 20; par conséquent le format

ql(‘: des clichés n’est pas important. Le petit format réduit les dimensions des
i appareils et en facilite le maniement.
de M. MussTER déclare que les explications de Messieurs SCHMIDHEINI et
alt), WALTER correspondent aussi a sa maniére de voir. La restitution de prises
ces de vues architectoniques stéréophotogramméltriques est bien plus impor-
nts, tante que les prises de vues phologrammétriques uniques.
ros Un appareil de restitution automatique simple et d’'un prix modére,
1ces a savoir le « petit autographe » a été créé en Allemagne par la maison
S & ZE1SS-AEROTOPOGRAPH, [éna. Cet instrument, qui se préle au cas normal
- de la stéréophotogrammélrie, est prévu pour des buls criminalistiques,
illi- pour 'examen d’objels mobiles, pour des levers de monuments et de
tyle batiments, etc...
- du Par la création de cet instrument et de I'instrument respectif de prise,
5S6- il sera possible de travailler d'une maniere plus rationnelle que jusqu’a
mé- présent et d’oblenir plus rapidement de meilleurs résultats. On devrait
lus arriver a réduire surtout les frais d’exploitation et d’amortissement, en
5 de mettant I'instrument a la disposition de plusieurs services pour la resti-
e et tution des travaux les plus divers el par exemple, pour la restitution de
fin prises de vues architectoniques, ete...
nir
S M. ZurBUCHEN : M. LiPKE défend sa méthode de prise de vues en
on, disant qu’il n’est pas possible de refaire tous les clichés déja existants par
la méthode stéréophotogrammétrique, les moyens manquant pour une
telle entreprise. Or, estime I'oraleur, M. WALTHER n’en demande pas taunt.
e Il s'agit toul simplement, pour Ja Commission, de pouvoir donner les
mé- directives utiles pour les Instituts ou les Pays qui seraient sur le point de
€ a réorganiser leur systéme de recherches cu d’archives, et dans ce cas il est
"A’l‘“ en effet indiqué d’avoir recours a la stéréophotogrammétrie.
l,[jlflr M. LiipKE reprenant la parole, rappelle une fois de plus que la cons-
i truction d’appareils nouveaux, considérablement simplifiés et beaucoup
‘u,\':- moins chers, susceplibles d’atténuer les inconvénients actuels de la méthode
¥ sléréométrique, pourrait changer du toul au tout le probleme.
que
i de M. WALTHER, répondant aux observalions formulées par les oraleurs
par au sujet de sa communication, déclare que la précision obtenue dans les
eil- mesures qui font I'objet de sa communication, a été obtenue sans dépenses
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speciales, qu'elle était, au contraire, la conséquence naturelle de la haute
précision des appareils employés. Si 'exploitation a la planchette n’exige
pas plus de temps que la restitution exéculée avec des appareils optico-
meécaniques, aucun fait décisif ne le prouve en tout cas aux yeux de
Porateur. Une restitution par points, avec dessin & main levée. doit exiger
beaucoup plus de temps que la restitution stéréophotogrammétrique. On
devrait s'efforcer d’essayer les deux méthodes sur le méme objet et de
publier les résultats comparatifs.

L’oraleur attire encore I'attention sur une différence qui a son impor-
tance pour la précision a atteindre en planimétrie et en coupes ‘transver-
sales. Les parallaxes ne peuvent étre évaluées dans le procédé de la plan-
chette que trés difficilement el par des calculs compliqués, tandis que, dans
le cas de la stéréophotogrammétrie, leur élimination s’opére d'une fagon
exacte et en peu de temps. Enfin, les remarques de M. Lirke ont confirmé
le bien-fondé de la proposition formulée dans la communication en ques-
tion et tendant a construire un appareil spécialement créé pour les archi-
tectes.

La séance est levée a 10 h. 45.

Feuille de présence.

MM. ZaaRr, LEVASSEUR, ADAMOVICZ, CATTELAIN. DENEI X, HARRY, von
LipPKE, MESSTER, PAUWEN, SCHMIDHEINI, SCHNEIDER. WALTER, ZURBUGHEN

Liste des délégués nationaux a la Commission 4a.

Allemagne : WALTHER :

Autriche : Zaar;

= Belgique : CATTELAIN:
France : DENEUX ;
Suisse : SCHMIDHEINI,
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