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el en faisant suivre aux extrémités de la fente les trajectoires précédem-
ment suivies par le milieu de ’écran : pour cela, le crayon qui a tracé
les profils est remplacé par deux index correspondant, sur le systeme
traceur de profils, aux deux exirémilés de la fente sur la table de la
wachine.

Ces deux index peuvent recevoir des déplacements correspondant aux
déplacements des extrémités de la fente pendant sa rotation : ces rotations
sonl réalisées par une manivelle. Pendant les déplacements du chariot,
lopérateur agil sur cette manivelle, ainsi que sur un volant réglant la
hauteur des chambres et le déplacement latéral des deux index, de telle
maniere que ceux-ci reposent continuellement sur deux profils consécutifs.

Tout se passera donc comme si la fente, pendant son déplacement,
reposail continuellement sur le terrain par ses deux exirémités, tout en
restant théoriquement horizontale.

Pour que la projection photographiée soil rigoureusement assimilabi
a un plan, il faudrait que la fente repose en tous ses points sur le terrain.
Quand celui-ci a un relief {res tourmenté, cetlte condition ne peul pas étre
realisée facilement. Dans ce cas, il peul se produire des erreurs au milieu
de la fente, erreurs d’autant plus grandes que ce milieu est plus éloigné
de la courbe de niveau passant par les exirémilés, el que 'on est plus loin
du pied de la verlicale passant par le point de prise de vue.

Ces erreurs peuvent s’estimer a l'avance et, pour les rendre aussi
petites que 'on veut, il suffil de diminuer la largeur de la bande impres-
slonnéee.

Lorsque le lerrain a restituer ne présente pas une pente moyenne tres
apparente dans une direction constante, on peut faire 'opération en plu-
sieurs fois, en déplagant chaque fois le chariol dans une direction diffé-
rente. Les portions non impressionnées pendant chaque opération seront
alors masquées par des caches.

On a pu voir a I'Exposition de Photogrammeétrie du Grand Palais
(stand de 1'Aérotopographie) un spécimen de plan obtenu par l'as-
semblage de six restitutions effectuées par ce procédé. Bien que le terrain
présente de fortes dénivellations, comme en font foi les courbes de
niveau (racées en blanc sur les photographies, ces six restitutions se
raccordent avec une précision remarquable.
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(el appareil effectue la restitution d'un couple de clichés aériens en
ulilisant leurs redressements dans le plan horizontal de niveau moyen de
la partie du sol qu’ils représentent.

TIB Hannover




ANNEXES

6cédem- . ki ;
cédem On sait que les procédés de redressement donnent les renseignements
a ftrace complémentaires suivants :
systeme : :
: : — Altitude de prise de vue,
le de la :
Position en plan, sur les redressements, du point de prise de vue.

Le restituteur mécanique comporte une table sur laquelle sont placés
cote a cote les deux redressements, et une planche a dessin portant I'épure

ant aux
otations

chariot, de restitution.
ols ‘ : : g ; :
h:‘“” la Ces trois documents sont orientés parallelement et de fagon que les
ae telle : : - - : : ;
5 “,”‘ représentations graphiques et photographiques des points de prise de vues
sec ; . A . . ) ,
secutifs. coient sur une méme droite qui sera l'axe des X.
wcement, ; ; ; ; .
Au-dessus de ces documents, le mécanisme déplace deux repéres iden-

tout en
liques et un traceur destinés a identifier respectivement sur chacun des

i aret redressements et de I'épure les trois représentations d'un méme point.
imilabie B : :
: Les deux redressements sont examinés simultanément au moyen dun
terrain. ; SRS : : ; e 3 ge
y dispositif stéréoscopique simple qui donne le relief du terrain el réalise
)as elre i 3 . e . \
O - le fusionnement stéréoscopique des deux reperes.
u milieu
e mécanisme de commande comporte deux tiges cylindriques male-
rialisant, a D’échelle du plan et dans leurs positions exactes de I'espace,
les directions d’un méme point issues de deux points de prise de vues

 ¢loigné
plus lein
re aussi Chacune de ces liges coulisse dans trois rotules donl les cenires sont
impres- sur l'axe de la tige.

La premiere rotule est placée dans la position du point de prise de

nne ires vue. Elle est done fixe pendant toute la durcée de la restitution. La deuxiéme
N Pluf rotule se déplace dans l'espace a 3 dimensions el matérialise la position
on difte- d’un point du terrain. Son mouvement esl commandé par I'opérateur au
n seront moyen de trois manivelles. Les déplacements en X et en Y sont enregistrés

par le lraceur sur I'épure qui recoil par conséquent la restilution en plan.
d Palais : : : Y i S8
s A Les valeurs de Z sont lues sur une gradualion qui donne Paltitude
ar l'as- ;

G i 'échelle du plan. La troisieme rotule est assujetlie & demeurer dans le
> terrai '

plan de redressement. Elle représente done le redressement du point de
'espace malérialisé par la deuxieme rotule. Son mouvement en plan esl
reproduit sur le redressement par le repere correspondant.

irbes de

tions se

[l résulte de ce disposilif que, lorsqu’on réalise le contact stéréoscopique
de Iindex virtuel avec un point du sol (ou bien la coincidence simullanée
de chacun des index réels avec les représentations photographiques d'un
méme point), le traceur indique la restitution de ce point et son altitude

riens en se lit sur la graduation des Z.
oyen de Dans cel appareil, le stéréoscope ne joue aucun role dans la précision,

il permet seulement de lracer avec commodité les courbes de niveau.
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Un dispositif addilionnel simple, intercalé sur la commande des repe-
res, corrige les petits écarts dus au travail de redressement photogra-
phique. Certains de ces écarts peuvent élre mesurés, ce sont ceux qui
affectent les points connus ayant servi au redressement.

Leurs valeurs jointes aux éléments suivants :

Distance des points de redressement a la projection en plan du
point de prise de vues,

Altitude de prise de vues,

Orientation du plan des X,
8¢
de deux correcteurs mécaniques de faible amplitude; 'un agit sur le

permettent de déterminer au moyen d’abaques les éléments de régla

repére parallelement aux X, l'autre parallelement aux Y. Ces correcteurs
sont une combinaison de leviers dont les bras varient en fonction des
éléments perspeclifs que représente la prise de vue.

On corrige ainsi des écarls de redressement pouvant atteindre (rois
degrés par rapport au plan de redressement choisi. De ce fait, il suffit
dans cerlains cas d'utiliser des agrandissements photographiques. Prati-
quement, pour les lravaux a grande échelle, il demeure avanlageux de
redresser les clichés; celle opération est relativement peu colteuse et
courante; on considere alors ce dispositif comme corrigeant d’'importants
écarts de redressement.

Par contre, I'utilité de ce dispositif apparait principalement pour les
travaux cartographiques utilisant des appareils de prise de vues a objec-
tifs multiples. Dans ce cas, on redressera les vues d'un méme groupe dans
in méme plan (par exemple, le plan perpendiculaire & I'axe principal du
systeme de prise de vues) sans tenir comptle de I'obliquité de cet axe au
moment de la prise de vue.

Une élude actuellement en cours semble permetire 'adaptation de
cet appareil a la lriangulation par photographie aérienne, par utilisation
d’appareils a objectifs multiples; ceci contribuera a rendre rapides, éco-
nomiques et précis, les relevés carlographiques de grandes surfaces,
notamment aux colonies.

En résumé, le restituteur mécanique a une latitude d’emploi telle qu’il
s‘adapte aisémenl aux travaux les plus divers de la phologrammétrie
aérienne, aussi bien a grande qu’a petite échelle. De plus, il n’exige
aucun matériel spécial de prise de vues et permet P'utilisation de lous les
formats et de loutes les fccales habituellement en usage pour ces lra-
vaux.

Sa simplicité et sa robustesse, sa facilité d’emploi el de réglage (les
srganes mécaniques y étant uniquement d’ordre mécanique), son faible
poids et encombrement et sa construction incomparablement économique
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les repe- Jui donnent, & de nombreux points de vue, un réel avantage sur les
1otogra- appareils similaires, el pour une précision du méme ordre.

eux qui

plan du TRAVAUX D’ETABLISSEMENT DU CADASTRE AU
CAMBODGE (INDOCHINE FRANGAISE).

Depuis 1932, le Service du Cadastre du Cambodge a effectué des tra-
vaux importants d’établissement du cadasire, avec le concours de la
photographie aérienne.

réglage
( sur le Les résultats de ces travaux d’essai ont été présentés sous la forme d'un
recteurs grand Album de schémas (plans et photographies), et d'un Rapport don-

nant tous les détails de 'organisation des travaux géodésiques et topome-
triques, ainsi que toutes les instructions relatives a I'exécution des travaux
de laboratoire, des opérations administratives d'immalriculation fonciére,
¢t de détermination des prix de revient.

tion des

Ire trois
il suffit

LR Les deux documents trés importants signalés ci-dessus, établis sous
o Y C £

Ja direction et la responsabilité de M. Winp, Ingénieur principal de
1 classe du cadastre au Cambodge, ont élé expédiés de Phnom-Penh
le 20 septembre 1934, au Gouvernement Général de I'Indochine & Hanoi.
qui les a réexpédiés le 15 octobre au Ministere des Colonies a Paris, en
vue de leur présentation d'une part & I'Exposition internationale de

geux de
teuse et
portants

s les Photogrammétrie, d’autre part au 4° Congres international, 3° Commission

8 objec- (exploitation topographique des photographies aériennes).

e b Malheureusement, par suite de retards incompréhensibles survenus

e ({'H pendant leur transport, 'album et le rapport de M. WIND ne sont arrives

fointng, a Paris que le 17 décembre 1934, quinze jours apres la cloture du Congres
et de I'Exposition. Ils n’ont done pu étre ni présentés, ni disculés; mais

ation de j'estime qu’ils représentent un exemple suffisamment concluant d’emploi

lilisation de la photographie aérienne a I'élablissement du Cadastre, et que, par

des, eco- suite, il est opportun de les résumer, aussi bien a 'usage des membres

surfaces, ae la Société francaise de Photogrammétrie que des représentants des
Services publics intéressés et, au surplus, de toutes les personnalités ayant

elle qu’il pris part au IVe Congres international.

mineétrie

2 Album.

tous les [album de plans du Service du Cadastre est établi dans un ordre

ces lra- (ellement logique qu’il esl |»<'nl—é7l1'v de nature a déconcerter les vieux
arpenteurs.

lage (les [1 commence en effet par traiter, dans tous les détails, le probléeme

mn faible fondamental des opérations géodésiques : pas de cadasltre propre, en effet.

nomicque sans triangulation fondamentale.
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