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de I'un d’eux est de nature & compromettre I'ensemble. Recherchons done
la simplicité dans les délails : simplicilé dans le matériel de navigation,
simplicité dans les instruments, simplicité dans les gestes; évitons les
observations et les calculs compliqués qui peuvent se résoudre simplement
« & vue » avee du flair et un peu de bon sens; el, en regle générale, ne nous
bercons pas trop de cette douce illusion qui lend a faire croire que la

machine peut remplacer 'homme ».

Fie. 9 Le cinémo-dérivomelre

La photographie acrienuie de précision a haule allitude en est a ses
débuts en France comme a Pélranger; si des erreurs sont commises et
si aprés beaucoup de peine les résultals ne sont pas ceux que nous
escomptions, prenons ce mal en patience et espérons sans cesser de pour-

suivre inlassablement nos efforts : la réussite est & ce prix.

Note de M. Georges POIVILLIERS sur :

Y

UNE CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE QUADRUPLE
DE 20 MILLIMETRES DE FOCALE
La chambre, objel de la présente note, a ¢lé éludiée a la demande du
Ministre de l'Air Service de la Pholographie et de la Cartographie
aériennes — et a élé exéculée pour ce Ministere.
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C Son but est de permettre de diminuer la durée du vol nécessaire a
L, 'exécution d'une mission photographique, en couvrant de chaque point
: - de prise de vue une surface de terrain plus de quatre fois supérieure a
t celle couverte par une chambre unique. Cela diminue, corrélativement,
; la densité du canevas de préparation et la durée des opérations d’exploi-
; tation des clichés. :

La surface couverte par chaque ensemble de vues est un carré dont les
colés sont égaux a 1,9 fois laltitude de vol. Chaque chambre couvre
individuellement un carré égal au quart de la surface totale.

[’inclinaison des axes de chacune des chambres sur 'axe moyen de
I'ensemble est un angle dont la tangente est égale a 1/2.

Les objectifs, du type Olor SOM Berthiot, d’ouverture F/5,7, ont une
longueur focale de 200 millimeétres, ce qui permel dutiliser la chambre

pour des levers a grande échelle, levers cadastraux par exemple. Ils
d sont montés sur des obturateurs « Compur » déclenchés simultané- '
ment par un volant mobile autour de I'axe moyen el aclionné par un :
ressort.
[La chambre est équipée avec quatre magasins a plaques 18 X 18 cm. 4
contenant chacun 15 plaques. Malgré les avantages de légereté et de 3
facilité de manutention des films, on a préféré des plaques pour des ,
raisons de précision.
Les magasins utilisés du type classique dit « a tiroir> comportent
les particularilés suivantes :
o Les magasins sont fixés sur les corps de chambre correspondants :
par 'intermédiaire d’un adaplateur, qui a la forme d'une boite prismatique L
el dans lequel on enfonce le magasin parallelement a 'axe de 1'objectif. :
4 Ce seul mouvement d’introduction du magasin, ouvre le rideau de celui-ci,
I el appuie directement la premieére plaque sur le fond de la chambre; le
| verrouillage est assuré automatiquement. Le mouvement inverse d’extrac-
Ilf tion du magasin ferme le rideau.
Dans les dispositifs classiques, on est obligé de verrouiller le magasin, -
d’ouvrir le rideau, puis d’abaisser le magasin pour assurer I'appui de la 3
plaque inférieure sur le fond de la chambre. La rapidilé des opérations de .'
changement des magasins est considérablement augmentée, grace a notre
nouveau dispositif.
20 Iescamotage du cliché impressionné est assuré par un systeme de
leviers articulés (ciseaux de Nuremberg) qui permet une grande course i
de soulévement, laquelle ne peut pas éire obtenue par le systeme classique ¢
i de soulévement par ressorts. La capacité du magasin peut donc étre aug-
A mentée en conséquence, puisque l'escamotage a pour but de soulever le

cliché impressionné au-dessus de la pile des clichés du magasin.
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3° Un systeme de cliquets maintient soulevée la pile des clichés pen-
dant I'opération d’escamotage. Il ne s’efface que lorsque, le tiroir étant
presque complétement fermé, la pile des clichés se trouve ramenée au-
dessus de la chambre. Le cliché inférieur vient done prendre appui nor-
malent sur le fond de la chambre, ce qui ne se produil pas toujours correc-
tement dans les magasins classiques; un défaut d’appui du cliché sur le

lond de la chambre entraine des déformations d'image, nuisibles &

la
}»I‘(‘(‘i.\iull des levers.

L’escamotage des quatre magasins est assuré simultanément par un
meécanisme commandé par une manivelle. Un moteur peut remplacer la
commande & main, el transformer I'appareil en appareil automatique.
Les quatre obturateurs sont armés pendant I'opération d’escamotage.

Sur chaque cliché sont imprimés, au moment de la prise de vue, les
reperes classiques de centrage, le numéro d’ordre et des indications rela-
lives a la chambre, a I'altitude de vol, a I'inclinaison de I'appareil sur la
verticale, a I'instant de la prise de vue (heure, minute, seconde).

Note de M. Georges POIVILLIERS sur :
UN APPAREIL DE TRANSFORMATION PERSPECTIVE

L’appareil de transformation perspective, objet de la présente note,

a été étudié a la demande du Ministére de 1’Air — Service de la Photo-
graphie et de la Cartographie aériennes el a été exécuté pour ce Minis-
tere.

Le but de cetl appareil est de transformer en une perspective unique,
normale a I'axe moyen, les quatre perspectives photographiques obtenues
au moyen de la chambre quadruple de 200 millimétres de focale.

Le format de la perspective unique est 21 x 21 centimetres, la distance
principale est de 110 millimetres. Elle est destinée a étre exploitée, soit
dans un appareil de redressement du type RoussiLHE, soit dans les appa-
reils de «stéréorestitution », suivant la technique connue.

Le principe fondamental de I'appareil est connu (principe du redresse-
ment) ; toutefois 'appareil posséde les particularités suivantes :

Lo II est destiné a effectuer le redressement correspondant a une-ineli-
naison fixe des axes de la perspective initiale (clichés), sur la perspective
finale désirée. Cetle inclinaison est égale a arc tg 1/2.

=° Il comporte un organe de réglage permettant la correction de la

focale de prise de vue. Cette focale peut ainsi différer de quelques milli-
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