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UNE METHODE DE RESTITUTION EN PHOTOGRAMMETRIE
ARCHITECTURALE

« Dans la restitution de la photographie d'un monument I’altimétrie est
plus importante que la planimétrie, celle-ci pouvant le plus souvent étre
établie facilement et a 1'aide de moyens simples. Si done on veul: se con-
tenter d’établir seulement laltimétrie par voie photographique, la méthode
Gue nous allons décrire pourra étre employée avec avantage. Elle consiste
€n une conversion immédiate en projection orthogonale de la projection
centrale que représente 'image photographique, A cet effet il faut établir
les rapports existants entre les projections centrale et orthogonale d’un
méme point sur un méme plan, celui-ci étant représenté par la plaque
photographique supposée verticale. Ces rapports ressortent de la figure
ci-dessous, laquelle montre tout d’abord que les deux images projectives
sont situées sur une méme demi-droite passant par le point principal de
I'image. Soit p la distance de la projection centrale » du point R au point
principal de I'image H; la distance O de la projection r’ du méme point R
au point H sera, pour raisons de similitude fig. 1)

(&)

ou D est la longueur de la droite menée du point R au plan de la plaque
parallelement a la direction de la prise de vue; b étant la distance princi-

pale, supposée connue. Si Iéchelle de la rédaction est \II , on multiplie le

, 1 . . ‘
second membre par le facteur i La distance p étant mesurée sur la

plaque, la détermination de O n’exige que la connaissance de la lon-
gueur D. Celle-ci peut étre déterminée & I'aide d’un plan de position ou bien
mmesurée directement. Il serait pratique d’effectuer cette mesure par la
méthode des coordonnées, la ligne d’opération étant choisie perpendicu-
laire & la direction de la prise de vue.

Si on disposait d’'un cliché stéréoscopique (cas normal ayant une
base B, on aurait, aprés introduction de la parallaxe horizontale ¢ mesurée
sur le stéréocomparateur pour un point spatial donné, une distance polaire
avec :

P
a

&) B

La grandeur O peut étre aisément déterminée par le calcul (avee une
régle & calcul). Mais cette détermination pourrait aussi se faire par voie
graphique ou mécanique; ainsi une regle & graduations fines, mobile
autour du point principal de I'image, ou un simple appareil de dessin
donnant O comme la 4e proportionnelle de p, b et D (ou de D, & et B),
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‘ seraient trés pratiques. Au lieu de la longueur D, on pourrait aussi intro-
duire, en vue du calcul de O, les distances obliques S (voir la figure 2)
comptées a partir de la station de prise de vues. La mesure de ces distances

'ie est

t Btre pourrait étre faite avec des télémetres. ’
. COn- La conslruction allimétrique que nous venons de décrire est effectuée }
thode avantageusement & méme sur le cliché ou sur un agrandissement. On ‘
nsiste choisira donc un papier se prétant au dessin et on travaillera directement ‘
ction sur la copie. Si 'on tient a la conservation de l'échelle, on trouvera dans

tablir le papier Agfa-Correctostat un matériel approprié.
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lon- La construction altimétrique de I'objet peut étre utilement étayée ou
bien controlée par l'utilisation des propriétés géométriques des images & pro-
r la jection centrale.
icu- Le procédé en question présente I'avantage d’étre trés simple et a la
portée d’opérateurs n’ayant pas regu une formation photogrammétrique
une particuliere ».
urée (La communication de M. Zaar, dont on vient de lire un résumé suc-
aire cinct, a été illustrée par des exemples, en particulier des plans altimé-
triques).
M. ZURBUCHEN pense pouvoir déduire de la discussion que la princi-
pale difficulté qui s’oppose & I'emploi de la méthode stéréophologram-
[7”?0 métrique est l'acquisition d’appareils de prise de vues et de restitution
\f(.’m cotiteux. — L'orateur pose donc la question de savoir si une collaboration
1'_'“ des instituts publics de photogrammétrie architecturale avec des bureaux
T;\n photogrammeétriques privés ne serait pas possible. Ces bureaux possedent

des appareils qui sont loin d’étre enticrement exploités, de sorte qu’ils
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seraient certainement & méme d’exécuter des travaux photogrammétriques
a des prix relativement modiques, avec la collaboration d'un architecte
de I'Etat.

La Commission passe a la discussion des veeux. Elle adopte sans modi-
ficalion les veeux proposés par le bureau (voir Rapport final de la Commis-
sion).

La séance est levée — et la session de la Commission 4a close — @
16 heures.

Feuille de présence :

MM. Zaar, LEevasSEUR, DENEUX., DOLEZAL. von LUPKE, SEMERAD.
GUTKOWSKI, RAAB, WALTHER, ZURBUCGHEN. CAT TELAIN.

ANNEXE
Par suite d’'un renseignement erroné, le R. P. POIDEBARD avait cru
pouvoir réserver a une séance ultérieure de la Commission 4 a sa com-
munication annoncée; nous en donnons ici le texte :

APPLICATION DE LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE
AUX RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES

Origine de la méthode aérienne de recherches en géographie historique
et en archéologie.

Faire de I'observalion aérienne le principal instrument de reconnais-
sance archéologique étail, pour les milieux scientifiques de 1925-1927,
date de mes premiers essais dans le désert de Syrie, une enlreprise hasar-

deuse qui suscitait plus d’'une doute et plus d'un sourire des spécialistes.

L’application de la photographie aérienne aux recherches archéologiques
est maintenant universellement admise. L’avion. si précieux instrument
dans les reconnaissances de géographie, lest également dans celle
de géographie historique, auxiliaire et résultat tout a la fois de l'archéo-
logie.

Aussi I'Exposition internationale de Photogrammétrie a-t-elle cru
pouvoir insecrire un stand d’archéologie dans son programme général.

Elle le devait également, car l'origine de la méthode nouvelle est en
partie internationale.
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