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D’autre part, on trouve deux équations du 1°" degré entre les mémes
variables en exprimant cos 3 et cos 7 par les cosinus directeurs des droites
s, OL et OM.

Ce systeme de 4 équations se réduit a 3 équations indépendantes, dont

deux du premier degré et une du deuxieme.

e deux, On a done deux solutions, dont il est en général aisé de déduire laquelle
ureuse correspond a la photographie donnée en observant la position des points
ytique. donnés relativement au plan verlical passant par la droite L M.

i s Le probléme n’admet pas de solution si la direction s est paralléle a la
ccution droite L M.

‘\7”]. la J'ai aussi donné des regles simples pour la résolution graphique du
“‘\',' probléme. »
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nent a UNE PROPRIETE PERSPECTIVE DE CERTAINES SURFACES

. ET SON APPLICATION AUX LEVERS PHOTOGRAPHIQUES AERIENS
1 direc-
« L'exploitation topographique des photographies aériennes dans les

I'liil(‘ S.
gments appareils modernes de restitution s’effectue par couples de clichés, dont
la mise en place comporte une série d’opérations qui sont de méme nature
pour tous les appareils. On reconstitue d’abord &a 'aide de chaque cliché,
un faisceau perspeclif semblable a celui de I'espace. On oriente ensuite
mutuellement ces deux faisceaux de facon que tous les rayons homologues

se coupent; on forme ainsi une image plastique semblable au terrain. On
) €os met celle-ci & I’échelle. et on oriente la direction de ses verticales en utili-
sant trois points du terrain dont les coordonnées sont connues; on controle
pondra sur un ou plusieurs points connus. Le controle peut révéler une certaine
déformation de I'image plastique, qui provient de la tolérance d’appré-

lions, il ciation de la rencontre des rayons homologues; on sait la corriger.
S Cependant, au cours des nombreux travaux de restitution exéculés au
Service Géographique de 'Armée a 'aide de mes appareils de sléréotopo-
ordon- graphie, on a constaté que, parfois, certains couples de clichés pouvaient
es 7 la fournir une image plastique présentant des déformations importantes.
LS Vérifications faites, ces déformations ne purent élre impulées, ni a des ‘
défauts des clichés, ni a la distorsion ou a la dissymétrie des objectifs, ni i
rimant a des déréglages instrumentaux. ;
nations j L e : j
[explication de ce fait résulte de ce que deux perspectives photogra- i

phiques d'un terrain peuvent dans cerlains cas reconstituer une figure
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différente du terrain réel; elle repose sur la proposition géométrique sui-
vanle, que je crois nouvelle :

THEOREME, La rencontre dans Uespace suivanl une surface %, des
rayons homologues de deux perspectives coniques d'une méme surface S,
n'est pas une condition suffisante pour que la surface v soil semblable a
la surface S.

Soit en effet une surface S définie par I'intersection des rayons homo-
logues de deux perspectives coniques 1 et 2 de sommets P, et P,.

Coupons I'ensemble par un plan = passant par P, et P, : chaque perspec-

tive est coupée suivant un faisceau de droites =, el =,; les rayons homo-

!
logues de ces deux faisceaux se coupent suivant une courbe G, qui peut
élre considérée comme génératrice de S lorsque = tourne autour de P, P..

Si I'on ameéne la perspective de 2 en 2" par un déplacement qui ne soil
pas une (ranslation suivant P, P,, les faisceaux homologues =, @y (¥, nou-
velle position de -,) ne sont plus dans un méme plan, mais rencontrent
tous deux une méme droite A, En général, deux rayons homologues quel-
conques ne coupent pas A au méme point, ils ne se rencontrent done pas
dans l'espace, et les deux perspeclives, dans leur nouvelle position 1 et 2’
ne définissent pas de surface.

Cependant, G peul étre lelle que tous les rayons homologues de =,

el =, se coupent sur A. En effet, les divers points de A définissent par

rapport a P, et P, deux faisceaux homographiques p, et p,; en rame-
nanl 2’ a sa position initiale 2, ces faisceaux viennent dans le plan = ; ils
définissent alors une conique ' . Si I’ est confondue avee G, tous les rayons

homologues de =, el =, se coupent sur A ; si ceci a lieu pour tous les

I
plans = passant par P: P2, les deux perspectives dans leur position 1 et 2’
définissent une surface réglée ¥, lieu des droites A, différente de S.

Les deux surfaces homologiques ¥ et S sont des quadrigues réglées
dont I'élude sortirait du cadre de cette Note. Un cylindre de révolution,
un co)ne a base circulaire dont une génératrice est normale a la base,
rentrenl comme cas particuliers dans cette catégorie de surfaces. Par
exemple, un cylindre de révolution, défini par deux perspectives coniques
dont les points de vue sont situés sur deux des génératrices, peut
étre transformé homologiquement par ces deux perspectives en hyper-
boloide.

Les surfaces topographiques ne sont évidemment assimilables que dans
leurs grandes lignes a de tlelles surfaces géométriques, mais comme
lappréciation de la rencontre des rayons homologues de deux perspec-
tives photographiques est susceptible dune certaine tolérance expéri-
mentale, il en résulte que les surfaces topographiques voisines comme

forme des surfaces précédentes, peuvent étre (ransformeées a la
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restitution en figures homologiques non semblables au terrain; pour
que ceci ait lieu, les points de vue doivent &tre sur la surface en
question.

Une vallée peul, dans certains cas, élre assimilée a une porlion de
eylindre de révolution passant par les points de vue. Si, par exemple, le
diamétre de ce cyvlindre est de 3.000 m., et si I'éloignement des divers points
du terrain a cette surface ne dépasse pas =+ 40 m. sur I'¢tendue d'un
couple, I'image plastique pourra présenter des déformations atteignant
10 m. en nivellement (clichés 13 x 18 de 200 mm. de focale).

[es déformations croissent considérablement pour les points situés en
dehors des plans normaux & la base passant par les points de vue. La
correction de l'image plastique nécessite la connaissance d'un minimum
de quatre points situés autant que possible au voisinage des qualre som-
mels du rectangle limitant le couple: elle s’effectue par une modification
de I'orientement relatif des clichés, qui peut étre calculée en fonction de
la déformation constatée. Ces considéralions expliquent une partie des
difficultés rencontrées jusquiici dans le cheminement photographique
aérien ».

La séance est suspendue & 16 heures (séance de projection de la Com-
mission 4 b).

(La feuille de présence mangque).
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