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3° Un systeme de cliquets maintient soulevée la pile des clichés pen-
dant I'opération d’escamotage. Il ne s’efface que lorsque, le tiroir étant
presque complétement fermé, la pile des clichés se trouve ramenée au-
dessus de la chambre. Le cliché inférieur vient done prendre appui nor-
malent sur le fond de la chambre, ce qui ne se produil pas toujours correc-
tement dans les magasins classiques; un défaut d’appui du cliché sur le

lond de la chambre entraine des déformations d'image, nuisibles &

la
}»I‘(‘(‘i.\iull des levers.

L’escamotage des quatre magasins est assuré simultanément par un
meécanisme commandé par une manivelle. Un moteur peut remplacer la
commande & main, el transformer I'appareil en appareil automatique.
Les quatre obturateurs sont armés pendant I'opération d’escamotage.

Sur chaque cliché sont imprimés, au moment de la prise de vue, les
reperes classiques de centrage, le numéro d’ordre et des indications rela-
lives a la chambre, a I'altitude de vol, a I'inclinaison de I'appareil sur la
verticale, a I'instant de la prise de vue (heure, minute, seconde).

Note de M. Georges POIVILLIERS sur :
UN APPAREIL DE TRANSFORMATION PERSPECTIVE

L’appareil de transformation perspective, objet de la présente note,

a été étudié a la demande du Ministére de 1’Air — Service de la Photo-
graphie et de la Cartographie aériennes el a été exécuté pour ce Minis-
tere.

Le but de cetl appareil est de transformer en une perspective unique,
normale a I'axe moyen, les quatre perspectives photographiques obtenues
au moyen de la chambre quadruple de 200 millimétres de focale.

Le format de la perspective unique est 21 x 21 centimetres, la distance
principale est de 110 millimetres. Elle est destinée a étre exploitée, soit
dans un appareil de redressement du type RoussiLHE, soit dans les appa-
reils de «stéréorestitution », suivant la technique connue.

Le principe fondamental de I'appareil est connu (principe du redresse-
ment) ; toutefois 'appareil posséde les particularités suivantes :

Lo II est destiné a effectuer le redressement correspondant a une-ineli-
naison fixe des axes de la perspective initiale (clichés), sur la perspective
finale désirée. Cetle inclinaison est égale a arc tg 1/2.

=° Il comporte un organe de réglage permettant la correction de la

focale de prise de vue. Cette focale peut ainsi différer de quelques milli-
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11- metres de la focale théorique de 200 milimetres sur laquelle est basée la
ni construction de l'appareil. b
1- Cet organe de correction, gradué en différences de distance principale i
s

de prise de vue, commande des liaisons mécaniques qui déplacent, suivant

O3 une loi mathématique, le cliché et 'objectif de projection. La netteté de ;
le Uimage redressée el sa distance principale sont ainsi conservées.
la 3¢ L’appareil comporte également un dispositif permettant la correc-

tion de la focale de projection. Il est prévu théoriquement avee une focale
i de 140 mm. (objectif Olor SOM Berthiot orthoscopique). La correction peut ;
la atlteindre 4= 2 millimetres; elle s'effectue par rotation d’'un bouton gradué. *
§ Ce dispositil permel de remplacer sans difficulté I'objectif de projection, ]

dans le cas ou celui-ci viendrait a étre détérioré. !
es L’appareil est porté par un banc de fonte.
‘:“ Le porte-écran est mobile autour d’'un axe horizontal, normal a I'écran f
la P

en son milieu. La rotation s’effectue par quart de tour.
La lanterne de projection est constituée par un diffuseur a 12 lampes
permettant d’égaliser I'éclairement du cliché,
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