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qu’il est bas¢ sur des procédés optiques toul en gardant quelque chose de
mécanique.

M. Dorg déclare que le stéréocartographe Santont IIT doit étre rangé
dans la premiere classe de M. von GRUBER, car il est a projection directe
relayée mécaniquement.

Les communicalions relatives a la partie du programme « A pplications
el procédés » sont reportées en raison de 'absence de MM. Baron et
BALLEYGUIER.

M. NistrI présente ensuite sa communication sur

UN PROCEDE DE PHOTOGRAMMETRIE AERIENNE AVEC L’EMPLOI
DU PHOTOCARTOGRAPHE NISTRI
COMPLETE PAR UN DISPOSITIF D’EXAMEN BINOCULAIRE

« Le Photocartographe dans ses réalisalions et dans ses derniers perfec-
tionnements est déja (rop connu pour qu’il soit nécessaire de le décrire
encore une fois. Nous (raiterons au conlraire d'un dispositif qui le com-
pléte, si 'on peut définir de cette maniere une adjonction qui n’a point
contribu¢ a la réalisalion des travaux qui l'ont rendu si connu et dont,
dans I'exécutlion des grands travaux déja accomplis ou en cours, on n’e

jamais senti la nécessité.

Ce disposilif est né du besoin de démontrer que la vision binoculaire
stéréoscopique avec Loutes les regles les plus orthodoxes est possible aussi
dans le Photocartographe, ce qui le ferait rentrer, s’il y avait une nécessité
logique, dans un de ces canons fondamentaux qui onl élé proposés au
Ve Congreés des Géometres a Londres et qui ont été repoussés pour des
raisons tres faciles & comprendre. Avec les stéréoscopes usuels, quelquefois
appliqués aux appareils photogrammélriques a projection optique directe,
puisque a l'ordinaire I'observation sur les direclions des rayons n’est pas
possible, on rencontre de grandes difficultés soit pour l'éclairage des
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ves qui est parfois ni suffisant ni égal, soit parce qu’il ne sera jamais
possible de se placer dans les meilleures conditions pour obtenir le maxi-
mum d’effel stéréoscopique, lorsque, comme dans le cas des aéropho-
togrammes, ils se {rouvent disposés et orientés dans I'espace de n’importe
quelle facon.

Le disposilif que j’ai réalisé permel au contraire d’observer les images
qui se forment sur les verres dépolis de I'écran employé dans le Photo-
cartographe, dans la direction des rayons qui les composent; en d’autres

termes, il permet de recueillir un couple de faisceaux orientés dans l'espace
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se de de n’importe quelle maniére, et de les diriger vers deux directions fixes, en
prévoyant la possibilité de faire varier a volonté, la distance et I'angle de
rangé ces directions, ¢’est-a-dire 1’écartement des yeux et la convergence.

irecte Le dispositif est schémalisé dans la figure ci-dessous.

Cette figure représente un des deux systémes optiques identiques qui le

wions composent.

NI et Le projecteur P forme son image sur un plan auquel appartient la
partie @ composée d'un verre dépoli dont C est le centre. I'image est
recueillie par les miroirs B, D, F et par I'objectif O, duquel elle sort comme |

provenant d’une distance infinie. Afin que cel objectif O, puisse mieux
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: ; du Photocartographe
naxi-
recueillir tous les rayons qui composent I'image sur le verre dépoli, celui-ci
est muni d’une lentille collectrice L. Le faisceau des rayons paralleles qui
sortent de O, passe a travers le prisme Amici A, est ensuite recueilli par

I'objectif O, et compose enfin, aprés avoir traversé les prisme 1, 2, 3,
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I'image observée avec 'oculaire O,
[Jensemble des miroirs B, D, F peut tourner autour d'un axe unissant
C au centre de F et placé dans le plan de I'image. Sur le méme axe tourne
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(d'un angle moiti¢ moins grand) le prisme Amici qui est joint aux
satellites du différentiel d, en compensant ainsi automatiquement les rota-
tions qui seraient données a I'image par la rolation de B, O, F autour de C F,

Les trois miroirs B, D, F peuvenl en outre lourner respectivement
autour d’axes horizontaux (normaux au plan de la figure en position
normale) comme il est indiqué par les fleches.

Ces rotations sont d’ailleurs lides comme il suit : elles sont égales
entre elles el de méme sens, parce que les trois miroirs sont joints par les
petits leviers m, n et en outre elles sont la moitié des rotations des chassis
CB et FD (puisque CBDF forme un parallélogramme articulé) respective-
ment autour de C et '; cela au moyen du systeme d’engrenages démulti-
plicateurs J ou tout autre équivalent.

De cette maniére le segment CB peut prendre dans I'espace n’importe
quelle orientation (et précisément on opere de maniére a ce qu’il soit
orienté dans le prolongement de PC) pendant que la plaque a doit étre
orienlée de fagon a se maintenir normale a ce segment, le rayon FO: restant
cependant invariable.

Le systéme inférieur au prisme A porle au contraire les mouvements
nécessaires pour s’adapler & une commode observation. L’ensemble 1. 2.
3, O, peut tourner autour de I'axe F-1 el de cette facon I'on change la
convergence des oculaires, pendant que le systéme 2, 3, O peut tourner au-
tour de l'axe 1-2, ce qui change 'écartement des yeux.

Ces deux quantités (écartement des yeux et convergence) sont évidem-
ment interdépendantes; il s’ensuit que, une fois fixée I'une d’elles (en géné-
ral la distance) on change l'autre en imprimant simultanément les deux
mouvements.

De ces mouvements, celui autour de 1-2 ne cause aucune perturbation;
autre (autour de F-1) engendrerait une rotation de I'image: c’est pour
cela qu’il est joint & 'autre élément du différentiel d de maniére a tourner
e prisme Amici A, en compensant ainsi la dite rotation.

On a en oulre prévu une manceuvre indépendante des prismes Amici
ayant pour but de varier I'orientation relative et absolue des images de
maniere & avoir la possibilité de perfectionner et d’exploiter au maximum
I'effet stéréoscopique.

[T est logique que par ces dispositifs toutes les qualités pour une bonne
observation stéréoscopique soient assurées comme dans les instrument du
méme genre, tout en laissant au Photocartographe son procédé caracté-
ristique de la recherche de la position et de 'orientation dans 'espace des

faisceaux images qui en forment une des qualités les plus appréciables. »

M. BucHHOLTZ présente ensuile sa communication sur Quelques pro-
blémes de triangulation radiale, communication parue dans I'Archiv,
fascicule 1, tome VIII.
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