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leicht, dass beim Umfahren einer geschlossenen
Figur die Summe aller Drehungen der zweiten Art
verschwindet.

Decher’s Planimeter.
21.

Professor Decher theilte in Dinolers polyt. Jour-
nal, Bd. 136 die Idee zu einem neuen Planimeter mit,
deren practische Ausfihrung er aber noch nicht ver-
sucht hatte. Die vorgeschlagene Einrichtung ist prin-
cipiell richtig1), allein weit complicirter als die irgend
eines Instrumentes dieser Art und ohne irgend einen
practischen Vortheil. Namentlich ist die von dem Instru-
ment zu erwartende Genauigkeit sehr klein. wie schon
aus Folgendem hervorgeht: Die Haupttheile des Pla-
nimeters hilden zwei auf einander wirkende Rollen,
welche in derselben Weise spielen, wie die im Voran-

gehenden durchgingig durch D bezeichneten Rollen :
eine derselben, welche noch dazu auf polirtem Glas
laufen soll, hat einen sehr bedeutenden Widerstand
zu iiberwinden. Derjenige Theil also. dessen Spiel
bei den bekannten Instrumenten die haufigsten Fehler
erzeugt, und dessen Beseitigung am meisten zu wiin—
schen wire, kommt hier doppelt und unter sehr un-
gunstigen Verhiltnissen vor.

Wegen diesen practischen Riicksichten halte ich
es fir iberflissig, hier niher auf den Gegenstand
einzugehen. — Es sei mir erlaubt anzufithren, dass

) Der in der angefiihrien Abhandlung gegebene Beweis des
‘ Princips ist zwar an einer Stelle fehlerhafl.
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ich schon vor etwa fiinf Jahren die Zeichnung eines
Planimeters, welches auf dem namlichen Princip he-
ruht. wie das Decher’sche ., aber weit einfacher ein-
oerichtet ist, einem Mechaniker zur Construction vor-
legte. dass aber die Ausfiihrung nach genauerer Ue-
berlegung aus den genannten Griinden unterblieb.

Ueber die Anforderungen, welchen ein praetiseh
pbrauchbarer Planimeter geniigen muss.
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In Praxi kommt es darauf an, die Inhalte gege-
bener Fliachen

1) mit einem bestimmten Grade von Genauigheit,

2) mit dem geringsten Zeitaufwand,

3) mit méglichster Bequemlichkeit und ohne zu
anstrengende Aufmerksamkeit,

4) ohne kostbare Instrumente
su bestimmen. Je nach den Umstdnden ist der eine
oder andere dieser Punkte wichtiger. Sie sollen hier
nach der Reihe erortert werden.

Ueber die bei Flichenbestimmungen in der prak-
tischen Geometrie festzustellenden Fehlergranzen,
sowie iiher die durch verschiedene Methoden erreich-
hare Genauigkeit herrschen selbst bei Fachminnern
zuweilen etwas unbestimmte Vorstellungen, so dass
es nicht iiberfliissig sein mochte, dariiber einige all-
cemeine Bemerkungen vorauszuschicken, hevor wir
die Leistungen der Planimeter vergleichen.

Es kommen folgende Punkte in Betracht:

A) Welches ist die fir irgend eine Untersuchung
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