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vermieden, denn es schien geniigend, noch solche
Grossen an der Theilung der Rolle D ablesen zu kon-
nen, welche in der Zeichnung wirklich dargestellt und
daraus entnommen werden konnen. — Endlich wurde
der Hansen’schen Marke mit Lupe ein einfacher Fahrstift
fir den gewohnlichen Gebrauch vorgezogen, wiewohl
jene Einrichtung grossere Genauigkeit gewihrt. Denn
einmal arbeitet man mit dem Fahrstift rascher , weil man
dabei sich sehr bequem eines geraden oder Curvenlineals
bedienen kann, um die Umfinge der Figur zu ver-
folgen ; sodann gewéhrt er den Vortheil, dass das Auge
weniger anhaltend angespannt wird; endlich aber wurde
angenommen, dass man mit der Spitze des Fahrstiftes
die Linien ebenso genau verfolgen konne als mit der
Reissfeder, womit sie gezogen wurden. — Uebrigens
liesse sich die Hansen’sche Einrichtung fiir das Polar-
planimeter auch so abindern, dass sie mit dem Lineal
gebraucht werden konnte.

Zeitersparniss bei Anwendung der Planimeter.
97

Was die mit den Planimetern zu erzielende Zeit-
ersparniss betrifft, so ist der Unterschied fiir die
verschiedenen Systeme nicht sehr gross. Nur arbeitet
man bei Figuren, deren Umfinge grosstentheils ge-
rade sind, mit dem Fahrstift rascher, als mit der
Hansen’schen Marke.

Bauernfeind, in der ofter genannten Abhand-
lung , theilt eine sehr interessante Versuchsreihe mit,
welche zeigt, dass die Zeitersparniss sehr bedeutend
ist. Er liess zwolf zusammenhingende , theils gerad-
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linig, theils krummlinig begrénzte Parcellen eines Ka-
tasterplans , sowie deren Gesammtfliche auf gewohn-
liche Art und sodann mittelst eines Planimeters ZWei-
mal berechnen. Die einzelnen Parcellen wurden zu-
sammen in 4 Std. 33 Min. berechnet; der Apparat
oah die Fliche in 20 Min. Die Gesammtfliche wurde
in 2 Std. 40 Min. berechnet, in 3 Min. durch den
Planimeter bestimmt. Die Summe aller berechneten

Parcellenflichen wich von der berechneten Gesammt-
fliche um "i:»o' ab: die Summe der durch den Plani-
meter bestimmten Massangaben wich von dem durch
Umfahren der Gesammtfliche erhaltenen Resultat nur

um circa ﬁm ab. — Es muss iibrigens bemerkt werden,
dass diese Resultate zum Theil auch desshalb so ausser—
ordentlich giinstig fir den Planimeter sprechen, weil
die Umfangslinien der gemessenen Figuren, nament-
lich des ganzen Complexes, sehr viele krumme Par-
tien enthalten. Wo man es meist mit geradlinig be-
oriinzten Figuren zu thun hat, ist der Unterschied
weniger auffallend.

Das Polarplanimeter hat beziiglich auf Zeit-
ersparniss einige Vortheile vor den iibrigen Plani-
metern voraus:

1) Es konnen grossere Figuren ohne vorgingige
Zerlegung damit gemessen werden.

92) Das niimliche Instrument kann fir verschiedene
Landesmasse und auf verschiedene Massstibe einge-
stellt werden, wodurch manchmal Reductionsrech-
nungen erspart oder vereinfacht werden. — Der Be-
sitzer eines solchen Instrumentes kann sich iibrigens
dasselbe ohne Beihiilfe eines Mechanikers selber leicht
fiir jedes beliebige Mass einrichten.
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3) In mehreren Léndern beobachtet man hei An-
fertigung von Katasterplédnen das Verfahren, dass man
die Planblitter, bevor sie vom Messtisch ahoelost
werden, durch feine Linien in Quadrate von bestimmter
Seitenlinge eintheilt. Gewohnlich benutzt man dieses
Liniennetz nur, um daraus bei der Verifikation etc.
erkennen zu konnen, ob und um wie viel das Papier
sich durch Finfluss der Feuchtigkeit verzoeen hat.
Hansen machte darauf aufmerksam. dass man die
Quadrate anwenden kann, um mit Hilfe eines Plani-
meters sehr leicht den wahren Inhalt der durch die
verzogenen Figuren dargestelllen Flichen zu erhal-
ten. Hiezu ist es nothig, einen Reductionsfactor zu
berechnen und anzubringen, was bei Anwendung
des Polarplanimeters ganz vermieden werden kann.
Niamlich, misst man mit demselben ein solches Quadrat
(oder mehrere zusammen), und zeigt sich eine Ah-
weichung von dem anfinglichen Normalinhalt, so darf
man nur den Stab A um ein angemessenes kleines
Stiick in seiner Hiilse verschieben. um sodann die
Inhalte der Figuren in der Nihe des untersuchten
Quadrates ohne Reduction richtio zu erhalten. Wiirde

1 S ;
z. B. das Quadrat um — zu gross gefunden. so darf

100
man nur die Entfernung FC um vergrossern.

100

Bequeme Handhabung des Polarplanimeters.
28.

Bei der vorher besprochenen mit dem Planimeter
zu erzielenden Zeitersparniss wurde die Zeit nicht in
Anschlag gebracht, welche die Aufstellung des Instru-
mentes verlangt. Allein die hiemit verbundene Um-
standlichkeit ist fir die iltern Instrumente so gross.
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